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ÚVODNÉ SLOVO

Vážení obchodní priatelia, vážení budúci obchodní 
priatelia, investícia do kvalitných svietidiel je 
dobrá voľba. 

Veľmi nás teší, že ste si pre výber svietidiel 
vybrali práve našu rýdzo českú spoločnosť, ktorá 
je na trhu už celých osem rokov. Behom tejto 
doby sme vybudovali nielen značku GREENLUX a 
DAISY LED, ale i medzinárodný profesionálny tím 
na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. 

Neváhajte a venujte aspoň chvíľku prelistovaniu 
tohto katalógu, ktorý je tento rok výnimočný čo 
do množstva noviniek, ale i do dizajnu jednotlivých 
kapitol. Najhorúcejšími novinkami sú PROFI 
svietidlá s pätročnou zárukou. 

Liniove svietidlá PROFI LINEAR, ktoré zaujmú 
svojim štíhlym dizajnom. V katalógu je svietidlo 
predstavené v základnej verzii. Behom roku vám 
predstavíme dodatočné príslušenstvo – napr. 
použitie track systému, napojenie viacerých 
svietidiel v jednom rade za sebou, možnosť 
kompozície svietidiel do rôznych geometrických 
tvarov a pod. Ďalšou horúcou novinkou je svietidlo 
typu high bay - GOLY 150W a 200W s vysokou 
svetelnou účinnosťou a možnosťou výberu optiky 
60°, 90°, 120°. Za zmienku stojí tiež svietidlo 
GAMA PROFI 100W, 150W, 200W alebo 300W - LED 
SMD svietidlo s kompaktným dizajnom. Nemožno 
zabudnúť tiež na nové zaradené typy záhradných 
svietidiel, ktoré nájdete v kategórii LED svietidlá. 
Na stránkach tohto katalógu vám ponúkame 
okrem spomenutých aj množstvo ďalších noviniek. 

Snažíme sa vyhovieť všetkým vašim prianiam 
a požiadavkám a poskytnúť vám tak kvalitný 
servis nielen čo sa týka  dostupnosti a rozšírenia 
sortimentu , ale tiež propagácie jednotlivých 
produktov a špeciálnym úpravám. V priebehu roka 
sa môžete tešiť na ďalšie novinky.

Urobíme maximum preto, aby ste boli s našimi 
výrobkami spokojní. Zákazník je pre nás 
partnerom, ktorého si vážime, staráme sa o neho 
vďaka skvelému tímu obchodníkov a našich 
manažérok starostlivosti o zákazníka“. Staňte sa 
i vy našou súčasťou.

Tento katalóg nájdete tiež v elektronickej podobe 
na našich www stránkach, kde je dostupný 
k stiahnutiu v kompletnej verzii, ale aj jednotlivých 
listoch. Výzvou do nasledujúceho roka 2018 ste pre 
nás predovšetkým VY. 

	
Petr Kovář
obchodní riaditeľ
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12, 13

PROFI LINEAR

28

LED VIRGO II

43

GAMA PROFI SMD

59

DAISY VEGA SQUARE

20

BOSTON

36, 37

DUST PROFI LED SLIM

49

ZETA-SQUARE

14

LINEAR

28

DAISY VIRGO II
840-40W/WF 

44

DAISY LED SMD

60

LED CASTOR

21

MAGION

38

DUST PROFI LED
EMERGENCY, HF

66, 67

MASON II RC

15

LED GULIVER

45

DAISY LED PIR SMD

61

DAISY NINA

39

DUST PROFI LED MILK 
EMERGENCY, HF

68

PERRY II MILK 3 DIM

16

REFLEKTOR AL
LED GULIVER

30, 31

DUST PROFI LED NG

46

DAISY MCOB

40

DUST PROFI LED
ACCESSORIES

69

PERRY II MILK-S 3 DIM

17

DIFUZOR PC
LED GULIVER

32, 33

DUST PROFI LED MILK

47

DAISY PIR MCOB

26

LED VIRGO-5

41

TRUST LED PCB PS

18, 19

GOLY

34, 35

DUST PROFI LED

48

ZETA-ROUND

27

DAISY VIRGO

42

LED AURA

58

DAISY VEGA ROUND

22, 23

RENO PROFI

50, 51

LED VEGA ROUND

52, 53

LED VEGA SQUARE

54, 55

LED FENIX ROUND

56, 57

LED FENIX SQUARE

29

LED VIRGO
ACCESSORIES

24, 25

VIRGO PROFI

62

LED BONO ROUND

63

LED BONO SQUARE

70

DARA ROUND

64 

LED JIMMY FIXED

65

LED JIMMY MOVED

71

DARA OVAL

LED SVIETIDLÁ
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84

DAISY NAL ROUND

86

DAISY NAL HF ROUND

97

LED STRIP HAND
WAVE SENSOR

97

LED STRIP MOTION 
BATTERY SENSOR

103

CONNECT
LED RGB STRIP

78

LED LUCY ROUND

91

HOUSE

100

LED STRIP MEDIUM 2835 

101

LED STRIP 3528

102 

LED STRIP RGB 5050

100

LED STRIP MEDIUM 
2835 IP65

101

LED STRIP 3528 IP65

102

LED STRIP RGB
5050 IP65

85

DAISY NAL SQUARE

87

DAISY NAL HF SQUARE

103

CONNECT
LED STRIP

103

RGB LED CONTROLLER

79

LED LUCY OVAL

80

LED SMART ROUND

82

LED TORTO

81

LED SMART SQUARE

83

LED TORTO
12W 12/24V NW

92

VILA

93

STEP

98

LED STRIP DOUBLE-BED

98

LED STRIP SINGLE-BED

94  

WALL

88

ARA LED

99

LED STRIP 2835 IP65

99

LED STRIP 2835

72

DITA ROUND

73

DITA ROUND COVER

74

DITA OVAL

77

DITA CLASSIC OVAL

89

DAISY VIKI

75

DITA CLASSIC ROUND

76

DITA CLASSIC ROUND 
COVER

95

LED WALL

96

SIDE

104, 105, 106

AL - PROFIL

LED SVIETIDLÁ
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108

LED T8-840

121

LED13 SMD 2835 JC 2W

109

DAISY LED T8

121

LED18 SMD 2835 JC 2W

110

LED HP 2835
GU10 9W MILK

122, 123

LED MODUL

112

DAISY LED HP 7W GU10 

110

LED HP 2835
GU10 8W PRISMATIC

116

LED A60 E27 24V

124

DAISY LED MODUL

112

DAISY LED HP 5W GU10 

111

LED HP 2835
GU10 7W MILK

117

LED SMD R63 E27 7W

113

DAISY LED HP 3W GU10 

114

DAISY LED A80 E27 18W

114

DAISY LED A70 E27 15W

115

DAISY LED A60 E27 13W

115

DAISY LED A60 E27 11W

116

DAISY LED A60 E27 9W

120

LED51 SMD 2835 G9 4W

111

LED HP 2835
GU10 6W PRISMATIC

117

LED SMD R50 E14 5W

113

DAISY LED HP 5W MR16 

120

LED14 SMD 2835 G9 3W

118

DAISY LED CANDLE 
E14 6W

118

DAISY LED MINIGLOBE 
E14 6W

119

DAISY LED MINIGLOBE 
E27 6W

119

LED51 SMD 2835 E14 4W

LED ZDROJE
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126

DUST METAL

127

DUST METAL LED

138

MH3 RX7S

139

MH4 E40

140

MH5 E40

133

DUST / TRUST
ACCESSORIES

128

DUST LED PS

141 

MH6 RX7S

142

ATTILA ROUND

136

ORI

134

ORI LED

142

ATTILA SQUARE

137

TAU LED

135

GEMINI

129

DUST EVG EB PC

130

DUST EVG PC

131

TRUST EVG PS

132

TRUST EVG PC

TECHNICKÉ SVIETIDLÁ
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159

DR-PLAFON

154

VELA HF E27

160

MARGARITA

154

VELA E27

161

GERBERA

155

MANA II 2E27

162

RONDE E27

156

ARA E27

163

MIRA LED

157

CALYPSO

158

TEXTILE

164

MIRA EVG
ACCESSORIES

144

AXL 2114

150

IZZY DSL50

150

IZZY DTL50

147

DIO DSO2B

147

DIO DTO2B

145

AXL 5514

151

PEARL ROUND

148

IZZY DS10

146

AXL 5515

152

ROLF IP54

149

AXL DSO50

144

AXL 2115

145

AXL 5514

151

PEARL SQUARE

148

IZZY DT10

146

AXL 5515

152

OZZY 2116B

149

AXL DTO50

NEW

KANCELÁRSKE SVIETIDLÁ A SVIETIDLÁ PRE DOMÁCNOSŤ

PODHĽADOVÉ A BODOVÉ SVIETIDLÁ



9

166

SENSOR 95

173

SENSOR 25B

173

SENSOR HF70

170

SENSOR 70

170

SENSOR 30

168

SENSOR 100

174

SENSOR 24

171

SENSOR 41

169

SENSOR 90

172

SENSOR HF 76W

167

SENSOR HF 96

168

SENSOR 10 / 20

174

SENSOR LUX

171

SENSOR 40

169

SENSOR 90 B

172

SENSOR HF 75B

NEW NEW

SENZORY
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176

CSJ IP68

185

LH-G9

188

ZA / ZS IP44

185

LH-GX5,3

188

GPH / WPH IP44

181

DRIVER LED IP20

182

DRIVER LED IP20-P

178

SCSJ IP68

186

LH-GZ10

189

WKW / WKD / WKU

183

STAT

179

BL - EVG EB

187

RO

184

LH-E14

177

CSJ IP68 T

179

GPG

186

LH-R7S

183

STAND

180

DRIVER LED IP67

187

ZA / ZS

184

LH-E27

NEW

NEW

ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
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LED SVIETIDLÁ
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PROFI
LINEAR

•	 teleso svietidla: lakovaný hliník RAL9006
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)
•	 interiérové svietidlo
•	 pri svietidle GXLS165 + GXPR075 UGR<19
•	 svietidlo vhodné do komerčných priestorov
•	 pre individuálne objednávky ponúkame ďalšie možnosti : 
•	 farba svietidla : čierna, biela, šedá
•	 farba svetla : studená/neutrálna/teplá biela (6500K/4000K/3000K)
•	 stmievanie: DALI, 0-10V, step dimming (100%, 40%, 10%)
•	 pripojenie: konektory, track light system
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PROFI LINEAR III 36W

GXPR064 PROFI LINEAR III 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS154 LINEAR III 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 46  77  94  98  100

Výstup světla 1: 

Strana 3

PROFI LINEAR I 36W

GXPR075 PROFI LINEAR I 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS165 LINEAR I 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 80  96  100  98  94

Výstup světla 1: 

Strana 2

PROFI LINEAR II 36W

GXPR067 PROFI LINEAR II 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS157 LINEAR II 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 88
Kód CIE Flux Code: 40  71  91  88  94

Výstup světla 1: 

Strana 1

GXPR064 GXPR075GXPR067

5
YEARS 

GUARANTEE

LED 36W   320W

TRIDONIC
DRIVER

•	 LINIOVÉ LED SVIETIDLO
•	 životnosť 50 000 hodín L80B10
•	 päťročná záruka na celé svietidlo 

 A B C J E G D F H _ M Q DKC

PROFI LINEAR I 36W GRAY NW GXPR075 8592660120799 šedá 36 4400 neutrálna biela 4000K ≥ 80 70° 1145 1-10 81,40 €

PROFI LINEAR II 36W GRAY NW GXPR067 8592660120560 šedá 36 4400 neutrálna biela 4000K ≥ 80 125° 1133 1-10 73,25 €

PROFI LINEAR III 36W GRAY NW GXPR064 8592660120553 šedá 36 4400 neutrálna biela 4000K ≥ 80 112° 1133 1-10 81,40 €
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a 50

65

LED 36W   270W

LINEAR III 36W

GXPR154 LINEAR III 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS154 LINEAR III 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 46  77  94  98  100

Výstup světla 1: 

Strana 3

LINEAR I 36W

GXPR165  LINEAR I 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS165 LINEAR I 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 80  96  100  98  94

Výstup světla 1: 

Strana 2

LINEAR II 36W

GXPR157 LINEAR II 36W

LINEAR křivky
01.02.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GXLS157 LINEAR II 36W GRAY NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 88
Kód CIE Flux Code: 40  71  91  88  94

Výstup světla 1: 

Strana 1

GXPR154 GXPR165GXPR157

•	 LINIOVÉ LED SVIETIDLO

 A B C J E G D F H _ M Q DKC

LINEAR I 36W GRAY NW GXLS165 8592660120782 šedá 36 3600 neutrálna biela 4000K ≥ 80 70° 1145 1-10 67,55 €

LINEAR II 36W GRAY NW GXLS157 8592660120546 šedá 36 3600 neutrálna biela 4000K ≥ 80 125° 1133 1-10 63,47 €

LINEAR III 36W GRAY NW   GXLS154 8592660120539 šedá 36 3600 neutrálna biela 4000K ≥ 80 112° 1133 1-10 60,21 €
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GXHB050 GXHB051

LED GULIVER
IP65

LUMI
LEDS

MEAN
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YEARS 
GUARANTEE

LED 150W 
LED 200W

A A++
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M QUALITY GUARAN
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5
GUARANTEE

YEARS

•	 Svietidlo LED HIGH BAY
•	 teleso svietidla: hliník
•	 technológia LED SMD 3030 LUMILEDS
•	 moderná technológia chladenia typu HEAT PIPE
•	 vysoká svetelná účinnosť - viac ako 120lm/W
•	 vstavané napájanie LED CCD značky MEAN WELL
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF>0.97)
•	 vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu
•	 prachotesný a vodeodolný
•	 životnosť 55 000 hodín ( poda smernice ErP)

 S DKC

LED GULIVER 150W NW GXHB050 8592660116976 150 18000 neutrálna biela/840 4000K ≥80 6,75 395,93 €

LED GULIVER 200W NW GXHB051 8592660116983 200 25000 neutrálna biela/840 4000K ≥80 8,1 470,08 €
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GXHB062

REFLEKTOR AL LED GULIVER

Projekt 1

22.02.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GULIVER 150W 85AL / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 59  94  99  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1

Projekt 1

22.02.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GULIVER 150W 115AL / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 51  86  99  99  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1

•	 Reflektor pre svietidlo LED HIGH BAY ( GXHB050, GXHB051)
•	 materiál: hliník (AL)

 _ J S DKC

GULIVER AL 85 reflektor GXHB061 8592660117003 85° hliník 0,5kg 12,15 €

GULIVER AL 115 reflektor GXHB062 8592660117010 115° hliník 0,85kg 17,04 €

GULIVER AL 85 reflektor

GULIVER AL 115 reflektor
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ø 260

ø 410

21
2

Projekt 1

22.02.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux LED GULIVER 200W PC GXHB020 LED Highbay / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 96
Kód CIE Flux Code: 71  90  96  96  95

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1

DIFUZOR PC LED GULIVER
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•	 Difuzor pre svietidlo LED HIGH BAY (GXHB050, GXHB051)
•	 materiál: polykarbonát (PC)

 _ J S DKC

GULIVER PC difuzor GXHB060 8592660116990 90° číra 1,3kg 48,82 €

GULIVER PC difuzor
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GXHB045, GXHB030

NEW

•	 SVIETIDLO LED HIGH BAY
•	 teleso svietidla : hliník 
•	 difuzor: polykarbonát (PC)
•	 technológia LED SMD Phillips 3030
•	 vstavané napájanie LED CCD značky MEAN WELL
•	 vysoká svetelná účinnosť - 130lm/W
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 kompenzovaný jalový výkon (Pf>0.97)
•	 montážny záves M10

 A B C E G D F H M O S DKC

GOLY 150W 90 NW GXHB045 8592660119069 150 19000 neutrálna biela 4000K ≥80 340 180 3,5 244,37 €

GOLY 200W 90 NW GXHB030 8592660119656 200 25400 neutrálna biela 4000K ≥80 400 194 4 317,70 €
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GOLY 150W 120° NW

Projekt 1
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 150W 120° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  85  99  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1

GOLY 200W 120° NW

GOLY 200W
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 200W 120° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  84  99  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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GOLY 150W 60° NW

Projekt 1
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 150W 60° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 80  97  100  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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GOLY 200W 90° NW

GOLY 200W
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 200W 90° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 67  96  100  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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GOLY 150W 90° NW

Projekt 1
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 150W 90° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 65  95  100  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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GOLY 200W 60° NW

GOLY 200W
04.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux GOLY Highbay 200W 60° NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 80  96  99  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 3

Y
W

GOLY - ACCESSORIES NEW

 A B C J _ DKC

Difuzor GOLY 150W 60 GXHB047 8592660119113 číra 60° 14,34 €

Difuzor GOLY 150W 90 GXHB048 8592660119090 číra 90° 14,34 €

Difuzor GOLY 150W 120 GXHB049 8592660119106 číra 120° 14,34 €

Difuzor GOLY 200W 60 GXHB031 8592660119663 číra 60° 14,34 €

Difuzor GOLY 200W 90 GXHB032 8592660119670 číra 90° 14,34 €

Difuzor GOLY 200W 120 GXHB033 8592660119687 číra 120° 14,34 €

•	 materiál difuzoru: polykarbonát (PC)

•	 GOLY - príslušenstvo
•	 materiál konzoly: hliník
•	 konzola umožňuje naklápanie svietidla +/-90 stupňov

 A B C DKC

Mounting console GOLY  GXOS290 8592660119137 16,87 €
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LED 30W   260W
LED 60W   480W

IP66

•	 POULIČNÉ SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: hliník
•	 vhodné na nasvetlenie vonkajších priestorov
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF>0.9)
•	 vstavané napájanie LED CCD
•	 technológia LED SMD 3030 EPISTAR
•	 možnosť doobjednania montážneho ramena (GXLS020)
•	 životnosť 50 000 hodín ( podľa smernice ErP)
•	 päťročná záruka na celé svietidla

 DKC

BOSTON 30W NW GXSL001 8592660116952 30 3500 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1,4 1-4 158,00 €

BOSTON 60W NW GXSL002 8592660116969 60 6500 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1,7 1-4 217,48 €

 DKC

BOSTON adapter ø60mm GXSL020 8592660117461 52,04 €
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MAGION
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Projekt 1
29.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux MAGION 5,6W GXNO010 under mains power / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 38  72  96  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Projekt 1
29.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux MAGION 5,6W GXNO010 emergency mode / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 38  73  96  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Projekt 1
29.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux MAGION 1W GXNO015 emergency mode / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 98
Kód CIE Flux Code: 36  70  94  98  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Projekt 1
29.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux MAGION 0,5W GXNO020 emergency mode / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 38  73  96  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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MAGION LED Emergency 180min 5,6W
under mains power 

MAGION LED Emergency 180min 5,6W MAGION LED Emergency 180min 1W MAGION LED Emergency 60min 0,5W 

 
Emergency

G
Emergency

Z
 

baterie
emergency D z H DKC

MAGION LED Emergency 180min 5,6W  GXNO010 8592660119212 5,6 300 90 3h Ni-CD BATTERY   
600mAh   7,2V studená biela 6500K 54 o p ≥80 0,85 56,96 €

MAGION LED Emergency 180min 1W  GXNO015 8592660119229 1 0 90 3h Ni-CD BATTERY  
1300mAh   3,6V studená biela 6500K 54 o p ≥80 0,85 38,21 €

MAGION LED Emergency 60min 0,5W GXNO020 8592660119236 0,5 0 90 1h Ni-CD BATTERY   
600mAh  3,6V studená biela 6500K 40 m ≥80 0,73 28,44 €

 DKC

Piktogram MAGION LED Emergency GXNO030 8592660119243 0,81 €

•	 LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO
•	 vhodné pre núdzové osvetlenie 

únikových a evakuačných ciest
•	 možnosť doplniť piktogramy
•	 telesa svietidla : polykarbonát PC
•	 svietidlo pre trvalé núdzové 

osvetlenie - verzia maintained 
GXNO010

•	 svietidlo pre dočasné núdzové 
osvetlenie  - verzia non - maintained 
GXNO015, GXNO020

•	 integrované testovacie tlačítko 
•	 záruka 5 rokov na svietidlo
•	 záruka 2 roky na batérie
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LED 16W   80W
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC)
•	 vhodné na nasvetlenie vnútorných a vonkajších priestorov
•	 veľká mechanická odolnosť 
•	 vstavané napájanie LED CCD
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
•	 päťročná záruka na celé svietidlo  

 J DKC

RENO PROFI W 16W NW GXPR080 8592660117539 biela 16 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 1 1-5 34,15 €

RENO PROFI B 16W NW GXPR083 8592660119977 čierna 16 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 1 1-5 34,15 €
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RENO PROFI HF DIMMABLE
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•	 A) Detection Range
•	 Nastavenie citlivosti senzoru (vzdialenosť pohybu, ktorý senzor spína 

v  rádiuse 120)
•	 Pokiaľ dipy 1a 2 neprepnete je citlivosť snímania čidla maximálna 100% (15 

metrov )
•	 Prepnutím dipov 1 znížite citlivosť snímania čidla na 75%
•	 Prepnutím dipov 2 znížite citlivosť snímania čidla na 50%
•	 Prepnutím dvoch dipov 1 a 2 znížite citlivosť snímania čidla na minimum 

10% času, 

•	 B) Hold time
•	 Nastavenie času, ako  dlho má byť svietidlo zapnuté na plný výkon ( 10 

sekúnd - 10 minút )
•	 Pokiaľ dipy 3 a 4 neprepnete, je čas k vypnutiu prechodu keď svietidlo 

neregistruje pohyb na svetelný mezistupeň 10 sekúnd. Pokiaľ nemáte 
medzistupeň aktivovaný, dôjde k vypnutiu svietidla.

•	 Pokiaľ dip 3 prepnete, je čas prechodu, keď svietidlo neregistruje pohyb na 
svetelný medzistupeň 90 sekúnd. Pokiaľ nemáte medzistupeň aktivovaný, 
dôjde k vypnutiu svietidla. 

•	 Pokiaľ dip 4 prepnete, je čas prechodu keď svietidlo neregistruje pohyb na 
svetelný medzistupeň 3 minúty. Pokiaľ nemáte medzistupeň aktivovaný, 
dôjde k vypnutiu svietidla. 

•	 Prepnutím dvoch dipov 3 a 4 je čas prechodu, keď svietidlo neregistruje 
pohyb na svetelný medzistupeň maximálne 10 minút. Pokiaľ nemáte 
medzistupeň aktivovaný dôjde k vypnutiu svietidla.  
 

•	 C) Daylight Senzor
•	 Nastavenie spínania senzoru v závislosti na okolitom osvetlení priestoru 

(spína cez deň - 5 Lux)
•	 Pokiaľ dipy 5 a 6 neprepnete je citlivosť snímania čidla maximálne 2000 lx, 

čo znamená, že svietidlo spína za denného svetla 
•	 Prepnutím dipu 5 znížite citlivosť snímania čidla pod 50lx. Svietidlo spína 

pokiaľ sa zotmie pod hodnotu 50 luxov.
•	 Prepnutím dipu 6 znížite citlivosť snímania čidla pod 15lx. Svietidlo spína 

pokiaľ sa zotmie  pod hodnotu 15luxov
•	 Prepnutím dvoch dipov 5 a 6 znížite citlivosť stmievania čidla na minimum. 

Svietidlo spína pokiaľ sa zotmie pod hodnotu 5 luxov 

•	 D) Stand-by Period 
•	 Nastavenie času ako dlho má byť svietidlo zapnuté v DIM režime svetelného 

medzistupňa (0 - nekonečno) 
•	 Pokiaľ dipy 7 a 8 neprepnete, nie je aktivovaný svetelný medzistupeň (DIM 

režim). Svietidlo vypína z plného svetelného výkonu . Čas vypnutia je závislý 
na nastavení dipov 3 a 4.

•	 Prepnutím dipu 7 po uplynutí 30 sekúnd, kedy svietidlo stále neregistruje 
pohyb svietidla zo svetelného medzistupňa vypne.

•	 Prepnutím dipu 8 po uplynutí 10 minút, kedy svietidlo stále neregistruje 
pohyb svietidlo zo svetelného medzistupňa vypne.

•	 Prepnutím dvoch dipov 7 a 8 nastavíte nekonečný čas. Svietidlo sa zo 
svetelného medzistupňa nevypne, ale svieti stále.

•	 Uvádzané hodnoty je nutné brať vždy s určitou toleranciou v závislosti na 
podmienkach použitia.

•	 SVIETIDLO LED SMD HF DIMMABLE
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC
•	 vhodné na nasvetlenie vonkajších a vnútorných priestorov
•	 veľká mechanická odolnosť 
•	 svetelný výkon v pohotovostnom režime (20%)
•	 obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu
•	 možnosť regulácie pomocou DIP prepínača  

- doba maximálneho svetelného výkonu v prítomnosti 100% (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie ( noc/deň)(LUX)

•	 päťročná záruka na svietidlo 

 J DKC

RENO PROFI W 16W HF NW DIM GXPR081 8592660117546 biela 16 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 1 1-5 43,92 €

RENO PROFI B 16W HF NW DIM GXPR084 8592660119984 čierna 16 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 1 1-5 43,92 €
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VIRGO PROFI 36W N2A NW VIRGO PROFI 45W N4A NWVIRGO PROFI 36W N4A NW VIRGO PROFI MINI 36W N2A NW

Pro katalog 2018 křivky
24.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GXPR061 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 78  95  99  100  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro 
toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 3

b

NEW

 DKC

VIRGO PROFI 36W N2A NW GXPR001 8592660116600 36 4250 neutrálna biela/840 4000K ≥80 597 597 37 2,9 81,40 €

VIRGO PROFI 36W N4A NW GXPR021 8592660116556 36 4500 neutrálna biela/840 4000K ≥80 597 597 37 3,4 96,89 €

VIRGO PROFI 45W N4A NW GXPR061 8592660116563 45 4800 neutrálna biela/840 4000K ≥80 597 597 37 3,4 102,59 €

VIRGO PROFI MINI 36W N2A NW GXPR041 8592660118932 36 4250 neutrálna biela/840 4000K ≥80 597 297 37 1,5 65,10 €
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VIRGO PROFI

a

b

•	 zavesenie ku stropu pomocou 2ks vetvených nastavitelných nerezových 
laniek (GXLS391)

•	 LED SVIETIDLO
•	 teleso svietidla: Galvanizovaná oceľ s práškovým nástrekom odolná
•	 voči korózii RAL9016
•	 difúzor: Vysoko účinny optický systém z PC materiálu
•	 inštalácia do závesných podhľadov
•	 s doplňujúcim príslušenstvom je možná montáž do sadrokartónu,
•	 prisadenie alebo zavesenie na lanká
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá typu T5

•	 činiteľ oslnenia UGR 13
•	 štandardná odchýlka korešpondencie farieb SCDM 3
•	 súčasťou CCD napájací zdrok Phillips
•	 kompenzovaný jalový výkon /PF 0,9/
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 životnosť 50 000 hodín /podľa smernice ErP/
•	 päťročná záruka na celé svietidlo

•	 vsadenie do modulového stropu 600x600 mm

•	 RADA SVIETIDIEL  VIRGO PROFI
•	 Na objednávku sú k dispozícii nasledovné technické varianty svietidiel :
•	 s ovládaním DALI, 0/1-10V umožňujúci plynulé stmievanie, príp. zmenu teploty 

v  rozsahu 2700 - 6500K
•	 s núdzovým autonómnym modulom 1,5h alebo 3h, 650lm alebo 1300lm s riadeným 

prítomnostným senzorom, ktorý udržuje konštantnú hladinu  svetla v závislosti 
na  dennom svetle

•	 s mikrovlnným pohybovým čidlom

•	 s prekrytím svietidla i driveru pre samostatné prisadenie, vsadenie do sadrokartónu
•	 s rôznym svetelným výkonom 3000lm, 3600lm, 5400lm alebo 7200lm
•	 s rôznou teplotou svetla CCT 3000K, 5000K alebo 6500K
•	 s rozmermi1200 x 300 mm, 625 x 625 mm
•	 s napájacím napätím 120V - 277V
•	 s indexom podania farieb Ra/CRl > 90

•	 prisadenie pomocou kovového rámu s práškovým nástrekom v bielej farbe 
RAL9016 (GXLS390 a GXLS189)

•	 inštalácia do sadrokartónu pomocou 4ks nerezových klipov (GXLS392)
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•	 LED PANEL
•	 rám: hliník 
•	 difuzor: mliečny akrylát (PMMA)
•	 inštalácia do závesných podhľadov, možnosť prisadenia alebo 

zavesenia na lanká 
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidla
•	 viac než 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie 
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF

 DKC

LED VIRGO-5 840 40W GXLS250 8592660114163 40 3950  neutrálna biela 4200K ≥80 595 595 12 81,41 €
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DAISY VIRGO

Pro katalog 2018 křivky
24.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GXDS075 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 47  79  97  100  55

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro 
toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1
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•	 LED PANEL
•	 rám : biely lakovaný hliník
•	 difuzor: mliečny akrylát (PMMA)
•	 inštalácia do závesných podhľadov, možnosť 

prisadenia alebo zavesenia na lanká
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie 
•	 súčasťou CCD napájací zdroj 
•	 spolupracuje s pohybovým senzorom PIR/HF 

 Z b DKC

DAISY VIRGO 840-40W/WF GXDS071 8592660116082 40 3400 neutrálna biela 4000K ≥80 30000 -20+55 37,41 €

DAISY LED VIRGO 840-45W/WF GXDS075 8592660118703 45 4100 neutrálna biela 4000K ≥80 35000 -20+40 43,10 €
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 DKC

LED VIRGO II-840 40W GXLS099 8592660111209 40 3950 biela / 840 4200K ≥80 1195 295 12 97,78 €

 DKC

DAISY VIRGO II 840-40W/WF GXDS079 8592660118550 40 3600 neutrálna biela 4200K ≥80 1195 295 9 48,81 €

•	 LED PANEL
•	 rám : hliník
•	 difuzor: mliečny akrylát (PMMA)
•	 inštalácia do závesných podhľadov,
•	 možnosť prisadenia alebo zavesenia na lanká
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové 

svietidlá
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej 

energie
•	 vyššia svetelná účinnosť 
•	 súčasťou CCD napájací zdroj 
•	 stabilizovaný výkon v celom rozsahu 

napájacieho napätia
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi

•	 LED PANEL
•	 rám: hliník
•	 difúzor: mliečny akrylát (PMMA)
•	 inštalácia do zavesných podhľadov, možnosť 

prisadenia alebo zavesenia na lanká
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové 

svietidlá
•	 viac než 2-krát nižšia spotreba elektrickej 

energie
•	 súčasťou je CCD napájací zdroj
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi PIR / HF
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LED VIRGO - ACCESSORIES	

GXLS390

GXLS171

GXLS194	GXLS392

 DKC

ROPES VIRGO (4pcs) GXLS087 8592660110387 Nastavitelné oceľové lanká (4ks) pre montáž do svietidiel : GXLS250 8,72 €

ROPES VIRGO II (6pcs) GXLS100 8592660112404 Nastavitelné oceľové lanká (6ks) pre montáž do svietidiel : GXLS099 11,50 €

ROPES VIRGO PROFI GXLS391 8592660118123
Nastavitelné nerezové oceľové lanka (2ks) pre montáž do svietidiel:

GXPR001, GXRP021, GXDS071, GXDS075
10,52 €

FR-LED VIRGO 40W GXLS190 8592660110684 Hliníkový rám pre prisadenú montáž svietidiel : GXLS250 22,00 €

FR-LED VIRGO II GXLS191 8592660113340 Hliníkový rám pre prisadenú montáž svietidiel : GXLS099 28,60 €

FR-DAISY VIRGO II WF GXLS171 8592660118567 Biely rám pre prisadenú montáž svietidiel: GXDS079 24,28 €

FR-LED VIRGO WF GXLS390 8592660118116 Biely rám pre prisadenú montáž svietidiel : GXDS071, GXDS075, GXPR001, GXPR021 17,86 €

MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) GXLS194 8592660114279 Magn. montážne úchyty pre prisadenú montáž k sadrokartónu svietidla : GXLS250, GXDS071, GXDS075 15,89 €

CLIPS VIRGO PROFI GXLS392 8592660118130
Nerezové  klipy (4ks) pre montáž svietidiel  do sadrokartónu: 

GXPR001, GXPR021, GXPR041, GXPR061, GXDS071, GXDS075, GXDS079
6,45 €

FR-LED VIRGO MINI GXLS189 8592660119595 Biely rám pre prisadenú montáž svietidiel: GXPR041 13,77 €

GXLS190 - štvorec

GXLS191 - obdĺžnik 

•	 MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO K LED VIRGO
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DUST PROFI 
LED NG
Svietidlá z radu DUST PROFI LED NG boli vytvorené 
od základu podľa požiadavky ekodizajnovej koncepcie 
s očakavaním vysokých úžitkových vlastností obzvlášť 
v ťažkých a náročných prevádzkových podmienkach. 
Zvolenou konštrukciou, použitým materiálom a 
funkčnými vlastnosťami sa DUST PROFI LED HG radí do 
skupiny profesionálnych  svietidiel. Využíva pokročilé, 
moderné a energeticky úsporné riešenia osvetlenia. 

•	 teleso svietidla: pozinkovaný oceľový plech s práškovým nástrekom v šedej 
RAL 7035 s antistatickou vrstvou polyuretánovej živice 

•	 difuzor z tvrdeného matného skla s vysokou mechanickou a tepelnou 
odolnosťou 

•	 reflektor : elexovaný hliník značkyALANOD MIRO s najvyššou mierou 
odrazovosti 

•	 čelný kryt : lakovaný hliník kategórie ADC12
•	 montážna konzola : nerezová oceľ kategórie 304 

•	 vnútorný chladič : hliník 6063 T - špeciálne upravený pre odvod tepla 
•	 vymeniteľný LED modul pre ľahkú údržbu svietidiel  
•	 mimoriadne vysoká odolnosť proti korózii a UV žiareniu 
•	 prachotesná a vodotesná konštrukcia svietidla (IP), úroveň tesnosti ochrany 

proti intenzívne tryskajúcej vode 
•	 vysoko výkonné LED diody - cez 175lm/W, značky EPISTAR SMD 5730
•	 znížený efekt poklesu svetelného výkonu (eliminácia vyplavovania LED diód)
•	 vysoký index podania farieb Ra/CRI > 80
•	 teplota svetla vybratá podľa najpoužívanejších žiariviek T8 Tc/CCT 4000K
•	 energeticky úsporná náhrada prachotesných svietidiel so žiarivkami T8

•	 integrovaný driver TRIDONIC
•	 okamžitý štart bez blikania a okamžitý plný výkon svietenia 
•	 plná stabilizácia napájacích parametrov 
•	 kompenzácia jalového výkonu (PF>0,95)
•	 každé svietidlo je vybavené vodičmi, ktoré umožňujú priebežné zapojenie 
•	 odolný proti častému vypínaniu a zapínaniu ON/OFF
•	 vysúvacia bezšróbová svorkovnica uľahčuje pripojenie svietidla 
•	 možnosť inštalácie v mechanicky a tepelne náročných podmienkach 
•	 na objednávku sú k dispozícii verzie s ovládaním DALI, 0,1-10V
•	 súmrakovým senzorom , snímačom pohybu HF a núdzovým modulom 
•	 živnosť  50 000hodín (podľa smernice ErP)
•	 päťročná záruka na celé svietidlo s výnimkou  batérie v emergency verzii
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EMERGENCY

•	 SVIETIDLO LED SMD

•	 svietidlo zo série DUST PROFI LED NG doplnené o núdzový modul 
•	 vybavené testovacím tlačítkom 
•	 LED kontrolka signalizuje : napájanie ( zelená)

 DKC

DUST PROFI LED NG 120 45W NW GXWP345 8592660114361 45 5000 neutrálna biela/ 840 4000K ≥80 4,0 113,99 €

DUST PROFI LED NG 120 60W NW GXWP360 8592660114354 60 7000 neutrálna biela/ 840 4000K ≥80 4,0 130,29 €

•	 príslušenstvo viď. strana 40

•	 Príslušenstvo viď. strana 40

 

Emergency

 

Emergency

 

Emergency

1,5 h

Emergency
 

LI-ION
12V

2000mAh DKC

DUST PROFI LED NG emergency 120 45W NW GXWP348 8592660118611 45W 5000 10W 1000lm >1,5h LI-ION 12V 
2000mAh

neutrálna 
biela/840 4000K ≥80 4,35 179,18 €

DUST PROFI LED NG emergency 120 60W NW GXWP363 8592660118628 60W 7000 10W 1000lm >1,5h LI-ION 12V 
2000mAh

neutrálna 
biela/840 4000K ≥80 4,35 196,78 €
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DUST PROFI LED MILK

•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla polykarbonát PC
•	 profesionálne svietidlo v modifikovanom prevedení
•	 mliečny difuzor umožňujúci efektívnejšie rozloženie svetla 
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidla typu T8
•	 okamžitý štart bez blikania a okamžitý plný výkon svietenia 
•	 mechanicka odolnosť IK08
•	 prachotesná a vodotesná konštrukcia, vodotesná-odoláva intenzívnemu prúdu vody 
•	 integrovaný driver LED CCD európskej značky Tridonic  
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF>0.9)
•	 spolupracuje s pohybovým senzorom PIR/HF
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 životnosť 50 000 hodín (podľa smernice ErP)
•	 päťročná záruka na celé svietidlo s výnimkou batérie v emergency verzii
•	 každé svietidlo je  vybavené vodičmi, ktoré umožňujú priebežné zapojenie 
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•	 SVÍTIDLO LED SMD

 DKC

DUST PROFI LED MILK 60 NW GXWP380 8592660116921 30 3200 neutrálna biela/840 4000K ≥80 600 109 86 1,80 70,00 €

DUST PROFI LED MILK 120 NW GXWP381 8592660116938 55 6000 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1200 109 86 2,90 105,04 € 

DUST PROFI LED MILK 150 NW GXWP382 8592660116945 70 7400 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1500 109 86 3,70 131,12 € 

•	 Príslušenstvo a emergency verzia viď. strana 39,40
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Toto svietidlo je chránené 
priemyslovými vzormi 

Spoločnstvo číslo zápisu:
002535310-0001-00002-0003

•	 teleso svietidla : polykarbonát PC
•	 patentovaný, monolitický korpus, ktorý zaručuje maximálnu tesnosť a mechanickú 

odolnosť 
•	 vnútorná hliníková výstuha (reflektor), ktorá zaisťuje tuhosť konštrukcie 
•	 energeticky úsporná náhrada prachotesných svietidiel so žiarivkami T8
•	 okamžitý štart bez blikania a okamžitý plný výkon svietenia
•	 skoro dvakrát nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní so svietidlami s 

magnetickým predradníkom triedy B2
•	 zvýšená skutočná účinnosť svietenia
•	 obmedzený efekt znižovania svetelného toku (bez "vypaľovania " LED diód)
•	 optický systém difuzoru znižujúci efekt oslnenia 
•	 vysoký koeficient podania farieb Ra/CRI
•	 integrovaný driver LED CCD

•	 plná stabilizácia parametrov napájania 
•	 kompenzovaný účinok 
•	 každé svietidlo ja vybavené vodičmi, ktoré umožňujú priebežné zapojenie 
•	 naplno spolupracuje s čidlami, ktoré riadia osvetlenie 
•	 výsuvné bezšróbové svorkovnice uľahčujú a urýchlujú montáž svietidiel 
•	 odolné proti častému vypnutiu a zapnutiu 
•	 možnosť prevádzkovania v širokom spektre tepelné i mechanické záťaže
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 životnosť 50 000 hodín (podľa smernice ErP)
•	 prachotesná a vodotesná konštrukcia, vodotesná-odoláva intenzívnemu prúdu vody 
•	 päťročná záruka na celé svietidlo s výnimkou batérie v emergency verzii 
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Projekt 1

22.02.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GREENLUX DUST PROFI LED 60 NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 53  85  97  100  100

Výstup světla 1: 
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Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GREENLUX DUST PROFI LED 120 NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 53  85  97  100  100

Výstup světla 1: 
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Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GREENLUX DUST PROFI LED 120 NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 53  85  97  100  100

Výstup světla 1: 
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Projekt 1

22.02.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GREENLUX DUST PROFI LED 150 NW / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 54  86  97  100  100

Výstup světla 1: 

Strana 1

DUST PROFI LED 60 DUST PROFI LED 120 DUST PROFI LED 150

EPISTAR

•	 SVIETIDLO LED SMD 

 DKC

DUST PROFI LED 60 CW GXWP187 8592660115047 30W 3000 studená biela/860 6500K ≥80   600 109 86 1,8 73,26 €

DUST PROFI LED 120 CW GXWP188 8592660115054 55W 5500 studená biela/860 6500K ≥80 1200 109 86 3,0 122,15 €

DUST PROFI LED 150 CW GXWP189 8592660114910 70W 7000 studená biela/860 6500K ≥80 1500 109 86 4,2 153,12 €

DUST PROFI LED 60 NW GXWP170 8592660111278 30W 3000 neutrálna biela/ 840 4200K ≥80 600 109 86 1,8 73,26 €

DUST PROFI LED 120 NW GXWP171 8592660111285 55W 5500 neutrálna biela/ 840 4200K ≥80 1200 109 86 3,0 122,15 €

DUST PROFI LED 150 NW GXWP172 8592660111292 70W 7000 neutrálna biela/ 840 4200K ≥80 1500 109 86 4,2 153,12 €

DUST PROFI LED 60 WW GXWP190 8592660115542 30W 3000 teplá biela/830 2800K ≥80   600 109 86 1,8 73,26 €

DUST PROFI LED 120 WW GXWP193 8592660115559 55W 5500 teplá biela/830 2800K ≥80 1200 109 86 3,0 122,15 €

DUST PROFI LED 150 WW GXWP194 8592660115566 70W 7000 teplá biela/830 2800K ≥80 1500 109 86 4,2 153,12 €

•	 Prislušenstvo a emergency verzie viď. strana 38, 40
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DUST PROFI LED SLIM

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla : polykarbonát PC
•	 monolitický korpus, ktorý zaručuje maximálnu tesnosť a 

mechanickú odolnosť 
•	 unikátny systém prepojovania svietidiel
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlo typu T8
•	 mechanická odolnosť IK08
•	 možnosť priebežného zapojenia 
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF<0.9)
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
•	 technológie LED SMD 2835 EPISTAR
•	 životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
•	 trojročná záruka na celé svietidlo
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DUST PROFI LED SLIM - ACCESSORIES	

DUST PROFI LED SLIM 60 NW DUST PROFI LED SLIM 120 NW DUST PROFI LED SLIM 150 NW

•	 LED SVIETIDLO

 DKC

DUST PROFI LED SLIM 60 NW GXWP370 8592660116877 20 2000 neutrálna biela/840 4000K ≥80 600 67 58 1,00 55,34 €

DUST PROFI LED SLIM 120 NW GXWP371 8592660116884 36 3600 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1200 67 58 1,60 73,26 €

DUST PROFI LED SLIM 150 NW GXWP372 8592660116891 48 4800 neutrálna biela/840 4000K ≥80 1500 67 58 2,00 87,92 €

 DKC

ROPES DUST PROFI LED 1pcs GXWP185 8592660111643 2,50 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla : polykarbonát PC
•	 monolitický korpus, ktorý zaručuje maximálnu tesnosť a 

mechanickú odolnosť 
•	 unikátny systém prepojovania svietidiel
•	 energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlo typu T8
•	 mechanická odolnosť IK08
•	 možnosť priebežného zapojenia 
•	 kompenzovaný jalový výkon (PF<0.9)
•	 spolupracuje s pohybovými senzormi PIR/HF
•	 technológie LED SMD 2835 EPISTAR
•	 životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
•	 trojročná záruka na celé svietidlo
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LI-ION
12V

2000mAh DKC

DUST PROFI LED 60 CW EMERGENCY GXWP174 8592660117089 30W 3000 5W 500 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh studená biela/860 6500K ≥80 685 109 86  2,20 134,78 €

DUST PROFI LED 120 CW EMERGENCY GXWP175 8592660117096 55W 5500 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh studená biela/860 6500K ≥80 1285  109  86  4,00 190,19 €

DUST PROFI LED 150 CW EMERGENCY GXWP176 8592660117102 70W 7000 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh studená biela/860 6500K ≥80 1585  109  86  4,95 244,78 €

DUST PROFI LED 60 NW EMERGENCY GXWP180 8592660111308 30W 3000 5W 500 >1,5h
LI-ION

12V
2000mAh

neutrálna biela/840 4200K ≥80 685 109 86 2,20 132,76 €

DUST PROFI LED 120 NW EMERGENCY GXWP181 8592660111315 55W 5500 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh neutrálna biela/840 4200K ≥80 1285 109 86 4,00 188,17 €

DUST PROFI LED 150 NW EMERGENCY GXWP182 8592660111322 70W 7000 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh neutrálna biela/840 4200K ≥80 1585 109 86 4,95 242,76 €

DUST PROFI LED 60 WW EMERGENCY GXWP177 8592660117119 30W 3000 5W 500 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh teplá biela/830 2800K ≥80 685 109 86  2,20 134,78 €

DUST PROFI LED 120 WW EMERGENCY GXWP178 8592660117126 55W 5500 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh teplá biela/830 2800K ≥80 1285  109  86  4,00 190,19 €

DUST PROFI LED 150 WW EMERGENCY GXWP179 8592660117133 70W 7000 10W 1000 >1,5h LI-ION 12V
2000mAh teplá biela/830 2800K ≥80 1585  109  86  4,95 244,78 €

•	 SVIETIDLO LED SMD S NÚDZOVÝM MODULOM
•	 svietidlo z rady DUST PROFY LED doplnené o núdzový modul 
•	 vybavený testovacím tlačítkom 
•	 LED kontrolka signalizuje: 

- nabíjanie : (zelená) 
- napájanie : (červená) 
- zlyhanie : (oranžová)

•	 SVIETIDLO S MIKROVLNNÝM ČIDLOM
•	 technické svietidlo typu DUST PROFI LED 
•	 s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami 
•	 s mikrovlnným čidlom
•	 záťaž čidla max. 5A(max.800W/DUST PROFI LED )
•	 plynulá regulácia  mikrovlnného čidla: 

- nastavenie noc/deň(-LUX+) 
- nastavitelný rozsah detekcie pohybu (-SENS+) 
- nastavitelná doba prevádzky (-TIME+)

 DKC

DUST PROFI LED 120 CW HF GXWP166 8592660117140 55W 5500 studená biela/860 6500K ≥80 1285 109 86 3,35 133,56 €

DUST PROFI LED 150 CW HF GXWP167 8592660117157 70W 7000 studená biela/860 6500K ≥80 1585 109 86 4,35 176,75 €

DUST PROFI LED 120 NW HF GXWP191 8592660112947 55W 5500 neutrálna biela/840 4200K ≥80 1285 109 86 3,35 160,00 €

DUST PROFI LED 150 NW HF GXWP192 8592660112954 70W 7000 neutrálna biela/840 4200K ≥80 1585 109 86 4,35 212,00 €

DUST PROFI LED 120 WW HF GXWP168 8592660117164 55W 5500 teplá biela/830 2800K ≥80 1285 109 86 3,35 133,56 €

DUST PROFI LED 150 WW HF GXWP169 8592660117171 70W 7000 teplá biela/830 2800K ≥80 1585 109 86 4,35 176,75 €
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LI-ION
12V

2000mAh DKC

DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY GXWP390 8592660117188 30W 3200 10W    750lm >1,5h LI-ION12V
2000mAh

neutrálna 
biela/840 4000K ≥80 600 109 86  1,9 108,05 €

DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY GXWP391 8592660117195 55W 6000 10W 1000lm >1,5h LI-ION12V
2000mAh

neutrálna 
biela/840 4000K ≥80 1200  109  86 3,35 142,52 €

DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY     GXWP392 8592660117201 70W 7400 10W   1000lm >1,5h LI-ION12V
2000mAh

neutrálna 
biela/840 4000K ≥80 1500  109  86 4,05 166,63 €

 DKC

DUST PROFI LED MILK 120 NW HF GXWP395 8592660117218 55W 6000 neutrálna biela/840 4000K ≥ 80 1285 109 86 3,35 124,92 €

DUST PROFI LED MILK 150 NW HF GXWP396 8592660117225 70W 7400 neutrálna biela/840 4000K ≥ 80 1585 109 86 4,35 148,87 €

•	 SVIETIDLO LED S NÚDZOVÝM MODULOM 
•	 svietidlo zo série DUST PROFI LED MILK doplnené o núdzový 

modul 
•	 vybavený testovacím tlačítkom 
•	 LED kontrolka signalizuje 

- napätie (zelená)

•	 SVIETIDLO S MIKROVLNNÝM ČIDLOM
•	 technické svietidlo typu DUST PROFI LED MILK
•	 s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami 
•	 s mikrovlnným čidlom
•	 záťaž čidla max. 5A(max.800W/DUST PROFI LED MILK )
•	 plynulá regulácia  mikrovlnného čidla: 

- nastavenie noc/deň(-LUX+) 
- nastavitelný rozsah detekcie pohybu (-SENS+) 
- nastavitelná doba prevádzky (-TIME+)
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 DKC

ROPES DUST PROFI LED 1pcs GXWP185 8592660111643 2,50 €

PROFI SENSOR HF 360° GXOS264 8592660112978 26,00 €

PROTECTIVE GRID DPL NG GXLS312 8592660118895 20,29 €

SCSJ IP68 3x2,5 GXSP020 8592660118147 4,82 €

•	 MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
•	 GXWP185 - Oceľové závesné lanko, nastaviteľné max=1,5m
•	 GXOS264 - Integrované mikrovlnné čidlo HF
•	 Maximálna zaťaženosť mikrovlnného čidla max. 5A (max. 800W/DUST PROFI LED)
•	 Nastaviteľné možnosti regulácie 

- nastavenie noc/deň (-LUX+) 
- rozsah detekcie pohybu (-SENS+) 
- čas(-TIME+)

•	 GXLS312 - Ochranná mriežka pre svietidlá DUST PROFI LED NG
•	 GXSP020 - Pripojovací konektor IP68 - trojpólový
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TRUST LED PCB 120 PS 41W NW GXWP281TRUST LED PCB 150 PS 60W NW GXWP282 TRUST LED PCB 120 PS 37W NW GXWP280

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED
•	 teleso svietidla: akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
•	 difúzor: mliečny, polystyren (PS)
•	 energeticky úsporná náhrada svietidiel so žiarivkami T8
•	 vysoká účinnosť LED modulu - 105lm/W
•	 50% úspory v spotrebe elektrickej energie v porovnaní 

so žiarivkovými telesami T8 s predradníkom VVG

 DKC

TRUST LED PCB 120 PS 37W NW GXWP280 8592660114798 37 3400 neutrálna biela 4000K ≥ 80 1260 120 85 1,50   1-6 30,07 €

TRUST LED PCB 120 PS 41W NW GXWP281 8592660119939 41 4000 neutrálna biela 4000K ≥ 80 1260 120 85 1,50   1-6 32,51 €

TRUST LED PCB 150 PS 60W NW GXWP282 8592660119946 60 6000 neutrálna biela 4000K ≥ 80 1565 120 85 1,67   1-6 52,88 €

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. str. 133
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LED AURA

Projekt 1
12.12.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux TRUST LED PCB PS 37W NW GXWP280 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 90
Kód CIE Flux Code: 41  70  89  90  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 3
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 DKC

LED AURA 36W NW GXLS160 8592660114781 36 3000 neutrálna biela 4000-4200K ≥80 0,9 1/6 24,37 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: oceľový plech, biely
•	 difúzor: mliečny, polystyren (PS)
•	 energeticky úsporná náhrada svietidiel so žiarivkami T8
•	 vysoká účinnosť LED modulu
•	 50% úspory v spotrebe elektrickej energie v porovnaní 

s žiarivkovými telesami T8 s predradníkom VVG
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GAMA PROFI SMD
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•	 REKLEKTOR LED SMD
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 plochý, kompaktný design
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 prachotesný a vodeodolný
•	 päťročná záruka 

 N DKC

 GAMA PROFI SMD 100W NW GXPR090 8592660120713 100 10000 neutrálna biela 4000K  ≥ 80 257 340 59 3,45 1-2 162,88 €

 GAMA PROFI SMD 150W NW GXPR091 8592660120720 150 15000 neutrálna biela 4000K  ≥ 80 280 374 63 4,05 1-2 195,47 €

 GAMA PROFI SMD 200W NW GXPR092 8592660120737 200 20000 neutrálna biela 4000K  ≥ 80 300 414 69 4,85 1 268,81 €

 GAMA PROFI SMD 300W NW GXPR093 8592660120744 300 30000 neutrálna biela 4000K  ≥ 80 345 479 73 7,15 1 382,88 €
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DAISY LED SMD
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LED 50W   350 W HALOGEN F - class
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DAISY LED SMD 30W DAISY LED SMD 50W

DAISY LED SMD
09.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DAISY LED SMD 20W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 48  83  98  99  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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DAISY LED SMD
09.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DAISY LED SMD 10W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 52  87  98  99  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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DAISY LED SMD 10W

DAISY LED SMD
09.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DAISY LED SMD 50W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 48  82  98  99  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 1

DAISY LED SMD 20W

DAISY LED SMD
09.01.2018

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DAISY LED SMD 30W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 48  82  97  99  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 2

 A B C E G D F H M N O S Q DKC

DAISY LED SMD 10W GXDS111 8592660119779 10 800 studená biela 6000-6500K ≥80 92 65 26 0,21 1-36 5,62 €

DAISY LED SMD 20W GXDS112 8592660119786 20 1600 studená biela 6000-6500K ≥80 118 85 26 0,33 1-36 9,70 €

DAISY LED SMD 30W GXDS113 8592660119793 30 2600 studená biela 6000-6500K ≥80 150 105 26 0,55 1-26 14,59 €

DAISY LED SMD 50W GXDS114 8592660119809 50 3800 studená biela 6000-6500K ≥80 200 150 26 0,83 1-18 19,47 €

•	 REKLEKTOR LED SMD
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 prachotesný a vodeodolný
•	 kompaktný design 
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DAISY LED PIR SMD
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DAISY LED PIR SMD 50W  GXDS119DAISY LED PIR SMD 30W  GXDS118DAISY LED PIR SMD 20W  GXDS117DAISY LED PIR SMD 10W  GXDS116

NEW

•	 REKLEKTOR LED SMD S ČIDLOM POHYBU 
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 plochý, kompaktný design
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 prachotesný a vodeodolný
•	 integrovaný, nastaviteľný pohybový senzor

 DKC

DAISY LED PIR SMD 10W GXDS116 8592660119816 10 900 studená biela 6500K ≥ 80 110 164 55 0,27 1-20 15,07 €

DAISY LED PIR SMD 20W GXDS117 8592660119823 20 1700 studená biela 6500K ≥ 80 140 194 55 0,40 1-20 18,66 €

DAISY LED PIR SMD 30W GXDS118 8592660119830 30 2400 studená biela 6500K ≥ 80 170 224 55 0,63 1-20 24,28 €

DAISY LED PIR SMD 50W GXDS119 8592660119847 50 4000 studená biela 6500K ≥ 80 210 254 55 0,93 1-10 31,70 €
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•	 REKLEKTOR LED MCOB
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 moderná LED technológia MCOB, vysoká svetelná účinnosť 
•	 vstavané napájanie LED CCD, prachotesný a vodotesný
•	 plochý kompaktný design 
•	 životnosť 30 000 hodín (podľa smernice ErP)

 DKC

DAISY MCOB 10W GXDS099 8592660118031 10 700 studená biela 6000-6500K ≥70 83 112 40 0,36 1-30 10,50 €

DAISY MCOB 20W GXDS101 8592660110363 20 1400 studená biela 6000-6500K ≥70 140 180 40 0,71 1-20 17,50 €

DAISY MCOB 30W GXDS102 8592660112206 30 2100 studená biela 6000-6500K ≥70 183 221 45 1,15 1-10 26,30 €

DAISY MCOB 50W GXDS108 8592660112695 50 3400 studená biela 6000-6500K ≥70 230 280 45 1,70 1-5 30,00 €

DAISY MCOB 70W GXDS109 8592660114309 70 4200 studená biela 6000-6500K ≥65 275 325 70 2,5 1-4 45,55 €

DAISY MCOB 100W GXDS110 8592660114316 100 6000 studená biela 6000-6500K ≥65 300 355 75 3,1 1-4 54,51 €
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 DKC

DAISY PIR MCOB 20W GXDS105 8592660112664 20 1400 studená biela 6000-6500K ≥70 140 260 110 0,96 1-8 24,00 €

DAISY PIR MCOB 30W GXDS106 8592660112671 30 2100 studená biela 6000-6500K ≥70 183 300 110 1,40 1-6 32,00 €

DAISY PIR MCOB 50W GXDS107 8592660112688 50 3400 studená biela 6000-6500K ≥70 230 350 110 1,95 1-4 39,00 €

•	 REKLEKTOR LED MCOB s ČIDLOM POHYBU
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 moderná LED technológia MCOB, vysoká svetelná účinnosť 
•	 vstavané napájanie LED CCD, prachotesný a vodotesný
•	 plochý, kompaktný design 
•	 integrovaný, nastavitelný pohybový senzor
•	 životnosť 30 000 hodín (podľa smernice ErP)
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polyamid (PA)
•	 difuzor svietidiel: polykarbonát (PC)
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT
•	 interiérové svietidlo 

 DKC

ZETA-R 15W NW  GXDW310 8592660120614 15 1500 neturální biela 4000K ≥80 140 115 43 2,18 1-40 17,52 €

ZETA-R 15W WW GXDW311 8592660120621 15 1450 teplá biela 3000K ≥80 140 115 43 2,18 1-40 17,52 €

 ZETA-R 21W NW GXDW312 8592660120638 21 2050 neutrálna biela 4000K ≥80 170 140 43 3,06 1-60 24,36 €

 ZETA-R 21W WW GXDW313 8592660120645 21 2000 teplá biela 3000K ≥80 170 140 43 3,06 1-60 24,36 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polyamid (PA)
•	 difuzor svietidiel: polykarbonát (PC)
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT
•	 interiérové svietidlo

 DKC

ZETA-S 15W NW GXDW314 8592660120652 15 1500 neturální biela 4000K ≥80 130 115 45 2,36 1-40 17,84 €

ZETA-S 15W WW GXDW315 8592660120669 15 1450 teplá biela 3000K ≥80 130 115 45 2,36 1-40 17,84 €

 ZETA-S 21W NW GXDW316 8592660120676 21 2050 neutrálna biela 4000K ≥80 160 140 45 3,33 1-60 25,99 €

 ZETA-S 21W WW GXDW317 8592660120683 21 2000 teplá biela 3000K ≥80 160 140 45 3,33 1-60 25,99 €
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•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 štíhly design umožňuje ľahkú montáž do stropu 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED 

 DKC

LED15 VEGA-R White 3W NW GXDW204 8592660115450 biela 3 190 neutrálna biela 3800K 85 72 0,14 1-100 6,45 €
LED15 VEGA-R White 3W WW GXDW203 8592660115412 biela 3 190 teplá biela 2800K 85 72 0,14 1-100 6,45 €
LED30 VEGA-R White 6W NW GXDW100 8592660113180 biela 6 370 neutrálna biela 3800K 120 105 0,20 1-40 8,75 €
LED30 VEGA-R White 6W WW GXDW062 8592660111469 biela 6 370 teplá biela 2800K 120 105 0,20 1-40 8,75 €
LED60 VEGA-R White 12W CW GXDW002 8592660106038 biela 12 850 studená biela 6000K 170 155 0,35 1-30 13,04 €
LED60 VEGA-R White 12W NW GXDW104 8592660113227 biela 12 850 neutrálna biela 3800K 170 155 0,35 1-30 13,04 €
LED60 VEGA-R White 12W WW GXDW001 8592660106021 biela 12 850 teplá biela 2800K 170 155 0,35 1-30 13,04 €
LED90 VEGA-R White 18W CW GXDW004 8592660106052 biela 18 1350 studená biela 6000K 225 205 0,55 1-20 16,08 €
LED90 VEGA-R White 18W NW GXDW108 8592660113265 biela 18 1350 neutrálna biela 3800K 225 205 0,55 1-20 16,08 €
LED90 VEGA-R White 18W WW GXDW003 8592660106045 biela 18 1350 teplá biela 2800K 225 205 0,55 1-20 16,08 €
LED120 VEGA-R White 24W NW GXDW112 8592660113302 biela 24 1800 neutrálna biela 3800K 295 285 0,95 1-5 26,49 €
LED120 VEGA-R White 24W WW GXDW066 8592660111483 biela 24 1800 teplá biela 2800K 295 285 0,95 1-5 26,49 €
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 DKC

LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W NW GXDW210 8592660115474 matný chróm 3 190 neutrálna biela 3800K 85 72 0,14 1-100 10,51 €
LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W WW GXDW209 8592660115436 matný chróm 3 190 teplá biela 2800K 85 72 0,14 1-100 10,51 €
LED30 VEGA-R Matt Chrome 6W NW GXDW102 8592660113203 matný chróm 6 370 neutrálna biela 3800K 120 105 0,40 1-40 11,34 €
LED30 VEGA-R Matt Chrome 6W WW GXDW075 8592660112053 matný chróm 6 370 teplá biela 2800K 120 105 0,40 1-40 11,34 €
LED60 VEGA-R Matt Chrome 12W NW GXDW106 8592660113241 matný chróm 12 850 neutrálna biela 3800K 170 155 0,35 1-30 18,19 €
LED60 VEGA-R Matt Chrome 12W WW GXDW079 8592660112091 matný chróm 12 850 teplá biela 2800K 170 155 0,35 1-30 18,19 €
LED90 VEGA-R Matt Chrome 18W NW GXDW110 8592660113289 matný chróm 18 1350 neutrálna biela 3800K 225 205 0,55 1-20 25,19 €
LED90 VEGA-R Matt Chrome 18W WW GXDW083 8592660112138 matný chróm 18 1350 teplá biela 2800K 225 205 0,55 1-20 25,19 €
LED120 VEGA-R Matt Chrome 24W NW GXDW114 8592660113326 matný chróm 24 1800 neutrálna biela 3800K 295 285 0,95 1-5 38,71 €
LED120 VEGA-R Matt Chrome 24W WW GXDW087 8592660112176 matný chróm 24 1800 teplá biela 2800K 295 285 0,95 1-5 38,71 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 štíhly design umožňuje ľahkú montáž do stropu 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED
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 DKC
LED15 VEGA-S White 3W NW GXDW201 8592660115481 biela 3 190 neutrálna biela 3800K 85 72 0,15 1-100 6,45 €
LED15 VEGA-S White 3W WW GXDW200 8592660115429 biela 3 190 teplá biela 2800K 85 72 0,15 1-100 6,45 €
LED30 VEGA-S White 6W NW GXDW101 8592660113197 biela 6 370 neutrálna biela 3800K 120 105 0,22 1-40 8,75 €
LED30 VEGA-S White 6W WW GXDW064 8592660111506 biela 6 370 teplá biela 2800K 120 105 0,22 1-40 8,75 €
LED60 VEGA-S White 12W CW GXDW011 8592660106076 biela 12 850 studená biela 6000K 170 155 0,44 1-30 13,04 €
LED60 VEGA-S White 12W NW GXDW105 8592660113234 biela 12 850 neutrálna biela 3800K 170 155 0,44 1-30 13,04 €
LED60 VEGA-S White 12W WW GXDW010 8592660106069 biela 12 850 teplá biela 2800K 170 155 0,44 1-30 13,04 €
LED90 VEGA-S White 18W CW GXDW013 8592660106090 biela 18 1350 studená biela 6000K 225 205 0,65 1-20 16,08 €
LED90 VEGA-S White 18W NW GXDW109 8592660113272 biela 18 1350 neutrálna biela 3800K 225 205 0,65 1-20 16,08 €
LED90 VEGA-S White 18W WW GXDW012 8592660106083 biela 18 1350 tepla biela 2800K 225 205 0,65 1-20 16,08 €
LED120 VEGA-S White 24W NW GXDW113 8592660113319 biela 24 1800 neutrálna biela 3800K 295 285 1,15 1-5 26,49 €
LED120 VEGA-S White 24W WW GXDW068 8592660111520 biela 24 1800 teplá biela 2800K 295 285 1,15 1-5 26,49 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 štíhly design umožňuje ľahkú montáž do stropu 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED



53

LED VEGA SQUARE MATT CHROME

X 
220-240V~ 
50/60Hz

k
z20

m
s
b 

-15+45°C

H 
≥80

_ 
120⁰

V
Z 

25000

Y
W

160

240

320

cd/klm η = 100%
0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

LED VEGA SQUARE

LED   3W
LED   6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

WARM
WHITE

NEUTRAL
WHITE

3
20

b×b

a×a

A A++

 DKC
LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W NW GXDW207 8592660115467 matný chróm 3 190 neutrálna biela 3800K 85 72 0,15 1-100 10,52 €
LED15 VEGA-S Matt Chrome 3W WW GXDW206 8592660115443 matný chróm 3 190 teplá biela 2800K 85 72 0,15 1-100 10,52 €
LED30 VEGA-S Matt chrome 6W NW GXDW103 8592660113210 matný chróm 6 370 neutrálna biela 3800K 120 105 0,20 1-40 11,34 €
LED30 VEGA-S Matt chrome 6W WW GXDW077 8592660112077 matný chróm 6 370 teplá biela 2800K 120 105 0,20 1-40 11,34 €
LED60 VEGA-S Matt chrome 12W NW GXDW107 8592660113258 matný chróm 12 850 neutrálna biela 3800K 170 155 0,35 1-30 18,19 €
LED60 VEGA-S Matt chrome 12W WW GXDW081 8592660112114 matný chróm 12 850 teplá biela 2800K 170 155 0,35 1-30 18,19 €
LED90 VEGA-S Matt chrome 18W NW GXDW111 8592660113296 matný chróm 18 1350 neutrálna biela 3800K 225 205 0,55 1-20 25,19 €
LED90 VEGA-S Matt chrome 18W WW GXDW085 8592660112152 matný chróm 18 1350 teplá biela 2800K 225 205 0,55 1-20 25,19 €
LED120 VEGA-S Matt chrome 24W NW GXDW115 8592660113333 matný chróm 24 1800 neutrálna biela 3800K 295 285 0,95 1-5 38,71 €
LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW GXDW089 8592660112190 matný chróm 24 1800 teplá biela 2800K 295 285 0,95 1-5 38,71 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky efektívne svietidlo typu DOWNLIGHT 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 štíhly design umožňuje ľahkú montáž do stropu 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky úsporná náhrada prisadených svietidiel
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED

 DKC

LED30 FENIX-R White 6W NW GXDW132 8592660116204 biela 6 370 neutrálna biela 3800K 120 0,20 1-40 12,15 €

LED30 FENIX-R White 6W WW GXDW130 8592660115177 biela 6 370 teplá biela 2800K 120 0,20 1-40 12,15 €

LED60 FENIX-R White 12W NW GXDW260 8592660114477 biela 12 850 neutrálna biela 3800K 170 0,50 1-30 14,60 €

LED60 FENIX-R White 12W WW GXDW261 8592660114484 biela 12 850 teplá biela 2800K 170 0,50 1-30 14,60 €

LED90 FENIX-R White 18W NW GXDW250 8592660113104 biela 18 1350 neutrálna biela 3800K 215 0,70 1-20 20,30 €

LED90 FENIX-R White 18W WW GXDW032 8592660107103 biela 18 1350 teplá biela 2800K 215 0,70 1-20 20,30 €

LED120 FENIX-R White 24W NW GXDW254 8592660113142 biela 24 1800 neutrálna biela 3800K 298 1,05 1-5 31,08 €

LED120 FENIX-R White 24W WW GXDW071 8592660111421 biela 24 1800 teplá biela 2800K 298 1,05 1-5 31,08 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky úsporná náhrada prisadených svietidiel
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED

 DKC

LED60 FENIX-R Matt Chrome 12W NW GXDW262 8592660114491 matný chróm 12 850 neutrálna biela 3800K 170 0,50 1-30 23,49 €

LED60 FENIX-R Matt Chrome 12W WW GXDW263 8592660114507 matný chróm 12 850 teplá biela 2800K 170 0,50 1-30 23,49 €

LED90 FENIX-R Matt Chrome 18W NW GXDW252 8592660113128 matný chróm 18 1350 neutrálna biela 3800K 215 0,70 1-20 30,82 €

LED90 FENIX-R Matt Chrome 18W WW GXDW091 8592660111971 matný chróm 18 1350 teplá biela 2800K 215 0,70 1-20 30,82 €

LED120 FENIX-R Matt Chrome 24W NW GXDW256 8592660113166 matný chróm 24 1800 neutrálna biela 3800K 300 1,05 1-5 44,34 €

LED120 FENIX-R Matt Chrome 24W WW GXDW095 8592660112015 matný chróm 24 1800 teplá biela 2800K 300 1,05 1-5 44,34 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky úsporná náhrada prisadených svietidiel
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED

 DKC

LED30 FENIX-S White 6W NW GXDW133 8592660116211 biela 6 420 neutrálna biela 3800K 118 0,29 1-40 12,15 €

LED30 FENIX-S White 6W WW GXDW131 8592660115184 biela 6 420 teplá biela 2800K 118 0,29 1-40 12,15 €

LED60 FENIX-S White 12W NW GXDW264 8592660114514 biela 12 850 neutrálna biela 3800K 170 0,60 1-30 14,60 €

LED60 FENIX-S White 12W WW GXDW265 8592660114521 biela 12 850 teplá biela 2800K 170 0,60 1-30 14,60 €

LED90 FENIX-S White 18W NW GXDW251 8592660113111 biela 18 1350 neutrálna biela 3800K 215 0,80 1-20 20,30 €

LED90 FENIX-S White 18W WW GXDW034 8592660107127 biela 18 1350 teplá biela 2800K 215 0,80 1-20 20,30 €

LED120 FENIX-S White 24W NW GXDW255 8592660113159 biela 24 1800 neutrálna biela 3800K 298 1,35 1-5 31,08 €

LED120 FENIX-S White 24W WW GXDW073 8592660111445 biela 24 1800 teplá biela 2800K 298 1,35 1-5 31,08 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : lakovaný hliník
•	 difuzor: PS NANO
•	 energeticky úsporná náhrada prisadených svietidiel
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 moderný štíhly design 
•	 súčasť balenia je napájanie CCD LED 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 životnosť 25 000hodín (podľa smernice ErP)

 DKC

LED60 FENIX-S Matt Chrome 12W NW GXDW266 8592660114538 matný chróm 12 850 neutrálna biela 3800K 170 0,60 1-30 23,49 €

LED60 FENIX-S Matt Chrome 12W WW GXDW267 8592660114545 matný chróm 12 850 teplá biela 2800K 170 0,60 1-30 23,49 €

LED90 FENIX-S Matt Chrome 18W NW GXDW253 8592660113135 matný chróm 18 1350 neutrálna biela 3800K 225 0,80 1-20 30,82 €

LED90 FENIX-S Matt Chrome 18W WW GXDW093 8592660111995 matný chróm 18 1350 teplá biela 2800K 225 0,80 1-20 30,82 €

LED120 FENIX-S Matt Chrome 24W NW GXDW257 8592660113173 matný chróm 24 1800 neutrálna biela 3800K 300 1,35 1-5 44,34 €

LED120 FENIX-S Matt Chrome 24W WW GXDW097 8592660112039 matný chróm 24 1800 teplá biela 2800K 300 1,35 1-5 44,34 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)
•	 interiérové  vstavané i prisadené svietidlo 
•	 možnosť prisadenia pomocou rámčeka (FRAME)

 N DKC

DAISY VEGA-R White 6W NW    GXDS230 8592660120881 6 420 neturální biela 3800K ≥80 118 100 32 0,12 1-60 5,62 €

DAISY VEGA-R White 12W NW    GXDS231 8592660120898 12 850 neutrálna biela 3800K ≥80 143 125 32 0,13 1-40 7,74 €

DAISY VEGA-R White 18W NW    GXDS232 8592660120904 18 1350 neutrálna biela 3800K ≥80 168 150 32 0,19 1-30 9,70 €

DAISY VEGA-R White 24W NW    GXDS233 8592660120911 24 1800 neutrálna biela 3800K ≥80 218 200 32 0,31 1-30 12,14 €

 DKC

Frame-R 6W - DAISY FENIX GXOS230 8592660120966 140 35 1,39 €

Frame-R 12W - DAISY FENIX GXOS231 8592660120973 165 35 1,55 €

Frame-R 18W - DAISY FENIX GXOS232 8592660120980 190 35 1,87 €

Frame-R 24W - DAISY FENIX GXOS233 8592660120997 240 35 2,20 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)
•	 interiérové  vstavané i prisadené svietidlo 
•	 možnosť prisadenia pomocou rámčeka (FRAME)

 N DKC

DAISY VEGA-S White 6W NW GXDS234 8592660120928 6 420 neturální biela 3800K ≥80 118 100 32 0,12 1-60 6,11 €

DAISY VEGA-S White 12W NW GXDS235 8592660120935 12 850 neutrálna biela 3800K ≥80 143 125 32 0,17 1-40 8,07 €

DAISY VEGA-S White 18W NW GXDS236 8592660120942 18 1350 neutrálna biela 3800K ≥80 168 150 32 0,23 1-30 10,19 €

DAISY VEGA-S White 24W NW GXDS237 8592660120959 24 1800 neutrálna biela 3800K ≥80 218 200 32 0,39 1-30 12,63 €

 DKC

Frame-S 6W - DAISY FENIX GXOS234 8592660121000 140 35 1,47 €

Frame-S 12W - DAISY FENIX GXOS235 8592660121017 165 35 1,71 €

Frame-S 18W - DAISY FENIX GXOS236 8592660121024 190 35 2,12 €

Frame-S 24W - DAISY FENIX GXOS237 8592660121031 240 35 2,69 €
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LED 4000K / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 85  96  99  99  74

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED MCOB
•	 teleso svietidla: lakovaný hliník
•	 difúzor: polykarbonát (PC)
•	 výklopné
•	 energeticky efektívne svietidlo s úzkym vyžarovacím uhlom
•	 85% zníženie elektrickej energie
•	 technológie LED MCOB
•	 súčasťou balenia napájanie CCD LED

 DKC

LED CASTOR-R 12W NW GXDW300 8592660115252 biela 12 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 0,33 1-60 19,47 €

LED CASTOR-R 12W WW GXDW301 8592660115269 biela 12 1050 teplá biela 3000K ≥80 0,33 1-60 19,47 €
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DAISY NINA 5W NW GXDS159 8592660119519 5 350 neutrálna biela 4000K ≥80 0,044 1-100 3,99 €

DAISY NINA 5W WW GXDS158 8592660119502 5 350 teplá biela 3000K ≥80 0,044 1-100 3,99 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED COB
•	 teleso svietidla: plast/hliník
•	 difúzor: PMMA
•	 energeticky úsporná náhrada za halogénové svietidlá 
•	 vstavané napájanie LED CCD
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LED BONO ROUND
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 DKC

LED BONO-R WHITE 5W NW GXLL021 8592660114408 biela 5 350 neutrálna biela 4000K 0,075 1-48 6,45 €

LED BONO-R WHITE 5W WW GXLL020 8592660114392 biela 5 330 teplá biela 3000K 0,075 1-48 6,45 €

LED BONO-R Matt chrome 5W NW GXLL025 8592660115603 matný chróm 5 350 neutrálna biela 4000K 0,075 1-48 7,26 €

LED BONO-R Matt chrome 5W WW GXLL024 8592660115597 matný chróm 5 330 teplá biela 3000K 0,075 1-48 7,26 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: plast
•	 difúzor: mliečny (PC)
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 energeticky úsporná náhrada za halogénové svietidlá
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
•	 integrovaný vnútorný napájací zdroj CCD LED
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 DKC

LED BONO -S WHITE 5W NW GXLL023 8592660115399 biela 5 350 neutrálna biela 4000K 0,075 1-48 6,93 €

LED BONO -S WHITE 5W WW GXLL022 8592660115382 biela 5 330 teplá biela 3000K 0,075 1-48 6,93 €

LED BONO-S Matt chrome  5W NW GXLL027 8592660115627 matný chróm 5 350 neutrálna biela 4000K 0,075 1-48 7,75 €

LED BONO-S Matt chrome  5W WW GXLL026 8592660115610 matný chróm 5 330 teplá biela 3000K 0,075 1-48 7,75 €

•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: plast
•	 difúzor: mliečny (PC)
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 energeticky úsporná náhrada za halogénové svietidlá
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
•	 integrovaný vnútorný napájací zdroj CCD LED
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LED JIMMY FIXED
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•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD
•	 pevné
•	 teleso svietidla: polyesterový termoplast
•	 difúzor svietidla : (PC)
•	 energeticky úsporná náhrada za halogénové svietidlá
•	 vstavané napájanie LED CCD

 S DKC

LED JIMMY-R FIXED 7W NW GXLL030 8592660117928 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 0,068 1-50 6,12 €

LED JIMMY-S FIXED 7W NW GXLL032 8592660117942 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 0,075 1-50 6,12 €
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•	 VSTAVANÉ SVIETIDLO LED SMD
•	 výklopné
•	 teleso svietidla: polyesterový termoplast
•	 difúzor svietidla : PC
•	 energeticky úsporná náhrada za halogénové svietidlá
•	 vstavané napájanie LED CCD

 S DKC

LED JIMMY-R MOVED 7W NW GXLL031 8592660117935 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 0,080 1-50 6,93 €

LED JIMMY-S MOVED 7W NW GXLL034 8592660117959 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 0,086 1-50 6,93 €
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MASON II RC

•	 Svietidlo LED SMD
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 dva typy difuzoru:  

- difuzor PMMA stralight 
- difuzor PMMA  milk

•	 moderný design
•	 regulácia teploty chromatičnosti
•	 regulácia svetelného toku 
•	 nastavenie nočného režimu 
•	 diaľkové ovládanie svietidla 
•	 možnosť ovládania režimov pomocou vypínača 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
•	 životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
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•	 SVIETIDLO LED SMD

 DKC

MASON II STARLIGHT RC 65W  GXLS381 8592660119533 65 4500 studená/neutrálna/teplá biela ≥80 1,52 1-6 79,77 €

MASON II MILK RC 65W GXLS382 8592660119540 65 4500 studená/neutrálna/teplá biela ≥80 1,52 1-6 79,77 €
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: oceĽový plech
•	 difuzor: PMMA
•	 tri stupne svetelného výkonu - 100% 50% 10%
•	 stmievanie pomocou bežného vypínača
•	 moderný design
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie

 DKC

PERRY II MILK 3DIM 18W NW GXLS374 8592660119311 18 1300/650/130 neutrálna biela 4000K ≥80 0,56 1-10 21,92 €

PERRY II MILK 3DIM 24W NW GXLS375 8592660119328 24 1800/900/180 neutrálna biela 4000K ≥80 0,66 1-10 26,81 €

PERRY II MILK 3DIM 35W NW GXLS376 8592660119335 35 2300/1150/230 neutrálna biela 4000K ≥80 0,66 1-10 38,21 €

PERRY II MILK 3DIM 48W NW GXLS373 8592660116648 48 3400/2400/350 neutrálna biela 4000K ≥80 1,22 1-5 48,81 €

PERRY II MILK 3DIM 60W NW GXLS377 8592660120805 60 4200/2900/400 neutrálna biela 4000K ≥80 1,62 1-5 65,10 €
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 difuzor: PMMA
•	 tri stupne svetelného výkonu - 100% 50% 10%
•	 stmievanie pomocou bežného vypínača
•	 moderný design

 DKC

PERRY II MILK-S 3DIM 18W NW GXLS331  8592660120089 18 1300/650/130 neutrálna biela 4000K ≥ 80 330 70 0,679 1-10 23,55 €

PERRY II MILK-S 3DIM 24W NW GXLS332 8592660120096 24 1800/900/180 neutrálna biela 4000K ≥ 80 375 70 0,864 1-10 29,25 €

PERRY II MILK-S 3DIM 35W NW GXLS333 8592660120102 35 2300/1150/230 neutrálna biela 4000K ≥ 80 375 70 0,880 1-10 40,66 €

PERRY II MILK-S 3DIM 48W NW GXLS334 8592660120829 48 3400/2400/350 neutrálna biela 4000K ≥ 80 430 70 1,42 1-5 52,88 €

PERRY II MILK-S 3DIM 60W NW GXLS335 8592660120812 60   4200/2900/400 neutrálna biela 4000K ≥ 80 530 70 1,8 1-5 69,99 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC)
•	 difuzor: polykarbonát (PC)
•	 prachotesné, vodeodolné
•	 vhodné k nasvetleniu vonkajších a vnútorných priestorov

 J D H DKC

DARA ROUND B 20W NW GXPS025 8592660119885 čierna 20 1650 neutrálna biela 4000K ≥80 0,385 1-12 17,84 €

DARA ROUND W 20W NW GXPS026 8592660119892 biela 20 1650 neutrálna biela 4000K ≥80 0,385 1-12 17,84 €
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla : polykarbonát (PC)
•	 difuzor: polykarbonát (PC)
•	 prachotesné, vodeodolné
•	 vhodné k nasvetleniu vonkajších a vnútorných priestorov

 J D DKC

DARA OVAL B 20W NW GXPS027 8592660119908 čierna 20 1650 neutrálna biela 4000K ≥80 0,360 1-12 16,21 €

DARA OVAL W 20W NW GXPS028 8592660119915 biela 20 1650 neutrálna biela 4000K ≥80 0,360 1-12 16,21 €
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Pro katalog 2018 křivky
24.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GXPS041 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 41  70  89  100  222

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro 
toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Strana 5

•	 SVIETIDLO LED SMD S ČIDLOM POHYBU
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 obsahuje regulované čidlo pohybu
•	 vstavané napájanie LED CCD
•	 životnosť 25 000 hodín 

 J  
-TIME+

 
-LUX+ DKC

DITA ROUND W 14W NW GXPS041 8592660117812 biela 14 1000 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,405 1-12 28,45 €

DITA ROUND B 14W NW GXPS040 8592660117805 čierna 14 1000 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,405 1-12 28,45 €
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Pro katalog 2018 křivky
24.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GXPS045 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 42  71  90  100  48

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro 
toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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•	 SVIETIDLO LED SMD S ČIDLOM POHYBU
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 obsahuje regulované čidlo pohybu
•	 vstavané napájanie LED CCD
•	 životnosť 25 000 hodín(podľa smernice ErP) 
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DITA ROUND W 14W NW cover GXPS045  8592660117911 biela 14 600 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,405 1-12 29,26 €

DITA ROUND B 14W NW cover GXPS044 8592660117904 čierna 14 600 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,405 1-12 29,26 €
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Pro katalog 2018 křivky
24.11.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

GXPS042 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 42  72  91  100  131

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro 
toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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•	 SVIETIDLO LED SMD S ČIDLOM POHYBU
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 obsahuje regulované čidlo pohybu
•	 vstavané napájanie LED CCD
•	 životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP) 
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DITA OVAL B 14W NW GXPS042 8592660117829 čierna 14 1000 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,310 1-12 26,00 €

DITA OVAL W 14W NW GXPS043 8592660117836 biela 14 1000 neutrálna biela 90 10m 10s-5min 10-2000lx 4000K ≥80 0,310 1-12 26,00 €
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DARA + DITA CASSIC
15.12.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DITA CLASSIC ROUND 14W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 94
Kód CIE Flux Code: 41  71  90  94  100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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NEW

 J DKC

DITA CLASSIC ROUND W 14W NW GXPS051 8592660119151 biela 14 1000 neutrálna biela 4000K ≥80 0,380 1-12 16,21 €

DITA CLASSIC ROUND B 14W NW GXPS050 8592660119144 čierna 14 1000 neutrálna biela 4000K ≥80 0,380 1-12 16,21 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 vstavané napájanie LED CCD
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DARA + DITA CASSIC
15.12.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DITA CLASSIC ROUND cover 14W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 95
Kód CIE Flux Code: 42  71  90  95  99

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 vstavané napájanie LED CCD

 J DKC

DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover GXPS055 8592660119199 biela 14 600 neutrálna biela 4000K ≥80 0,420 1-12 17,03 €

DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover GXPS054 8592660119182 čierna 14 600 neutrálna biela 4000K ≥80 0,420 1-12 17,03 €
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DARA + DITA CASSIC
15.12.2017

Greenlux s.r.o.
www.greenlux.cz

Zpracovatel Aleš Blahuta
Telefon 733120668

Fax
e-mail ales.blahuta@greenlux.cz

Greenlux DITA CLASSIC OVAL 14W / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 95
Kód CIE Flux Code: 41  71  90  95  99

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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DITA CLASSIC OVAL W 14W NW GXPS053 8592660119175 biela 14 1000 neutrálna biela 4000K ≥80 0,300 1-12 12,96 €

DITA CLASSIC OVAL B 14W NW GXPS052 8592660119168 čierna 14 1000 neutrálna biela 4000K ≥80 0,300 1-12 12,96 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vhodné k nasvieteniu vonkajších a vnútorných priestorov
•	 vstavané napájanie LED CCD
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 DKC

LED LUCY-R White 8W NW GXLS230 8592660113357 8 550 neutrálna biela 4000K ≥80 0,35 1-18 21,12 €

LED LUCY-R White 12W NW GXLS232 8592660113371 12 850 neutrálna biela 4000K ≥80 0,40 1-20 26,82 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 vysoká svietivosť
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
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 DKC

LED LUCY-O White 8W NW GXLS231 8592660113364 8 550 neutrálna biela 4000K ≥80 0,28 1-20 21,12 €

LED LUCY-O White 12W NW GXLS233 8592660113388 12 850 neutrálna biela 4000K ≥80 0,30 1-20 26,82 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 vysoká svietivosť
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
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A A++LED SMART-R
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ø 280ø 220
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 DKC

LED SMART-R White 12W NW GXLS220 8592660113418 12 800 neutrálna biela 4000K ≥80 0,40 1-10 23,49 €

LED SMART-R White 12W WW GXLS221 8592660113425 12 800 teplá biela 3000K ≥80 0,40 1-10 23,49 €

LED SMART-R White 18W NW GXLS224 8592660113456 18 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 0,62 1-10 31,63 €

LED SMART-R White 18W WW GXLS225 8592660113463 18 1200 teplá biela 3000K ≥80 0,62 1-10 31,63 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vodeodolné a odolné proti vandalizmu
•	 vysoká svietivosť
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
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A A++LED SMART-S
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 DKC

LED SMART-S White 12W NW GXLS222 8592660113432 12 800 neutrálna biela 4000K ≥80 0,61 1-10 27,15 €

LED SMART-S White 12W WW GXLS223 8592660113449 12 800 teplá biela 3000K ≥80 0,61 1-10 27,15 €

LED SMART-S White 18W NW GXLS226 8592660113470 18 1200 neutrálna biela 4000K ≥80 0,83 1-10 37,00 €

LED SMART-S White 18W WW GXLS227 8592660113487 18 1200 teplá biela 3000K ≥80 0,83 1-10 37,00 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vodeodolné a odolné proti vandalizmu
•	 vysoká svietivosť
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
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LED TORTO
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Y
W
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b

A A++

 DKC

LED TORTO 8W NW GXLS270 8592660114347 8 600 neutrálna biela 4000-4200K ≥80 168 115 75 0,15 1–24 12,15 €

LED TORTO 12W NW GXLS275 8592660115245 12 960 neutrálna biela 4000-4200K ≥80 217 143 87 0,25 1–12 13,78 €

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: akrylonitril-styrén (ABS)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vodeodolné a prachotesné
•	 vysoká svietivosť LED modulu - 95lm/W
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie
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A A++

•	 SVIETIDLO LED SMD PRE SIETE NÍZKEHO NAPATIA
•	 teleso svietidla: akrylonitril-styrén (ABS)
•	 difuzor svietidla: polykarbonát (PC)
•	 vodeodolné a prachotesné
•	 vysoká svietivosť LED modulu - 95lm/W
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie

 DKC

LED TORTO 12W 12/24V NW GXLS276 8592660115405 12 960 neutrálna biela 4000-4200K ≥80 0,255 1–12 14,60 € 
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 difuzor svietidla:PMMA
•	 interiérové svietidlo 

 DKC

DAISY NAL-R 18W NW GXDS161 8592660120133 18 1300 neutrálna biela 4000K ≥80 330 100 0,63 1-10 16,21 €

DAISY NAL-R 24W NW GXDS163 8592660120157 24 1800 neutrálna biela 4000K ≥80 375 106 0,85 1-5 18,66 €
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DAISY NAL-S
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NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 difuzor svietidla:PMMA
•	 interiérové svietidlo

 DKC

DAISY NAL-S 18W NW GXDS162 8592660120140 18 1300 biela 4000K ≥80 325 80 0,66 1-10 16,21 €

DAISY NAL-S 24W NW GXDS164 8592660120164 24 1800 biela 4000K ≥80 375 80 0,88 1-5 18,66 €
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DAISY NAL HF-R

NEUTRAL
WHITE

a

c
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360°
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A A++NEW y 
high-frequency 
SENSOR

DAISY NAL-R 18W  GXDS161DAISY NAL-R 24W NW  GXDS163

•	 SVIETIDLO LED SMD S MIKROVLNNÝM ČIDLOM
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 difuzor svietidla:PMMA
•	 interiérové svietidlo 
•	 obsahuje regulovateľné mikrovlnné čidlo 

 DKC

DAISY NAL-R 18W HF NW GXDS165 8592660120188 18 1300 neutrálna biela 4000K ≥80 330 100 0,66 1-10 32,51 €

DAISY NAL-R 24W HF NW GXDS167 8592660120201 24 1800 neutrálna biela 4000K ≥80 375 106 0,88 1-5 36,26 €
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DAISY NAL HF-S
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A A++
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NEW y 
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DAISY NAL-S 18W  GXDS162DAISY NAL-S 24W  GXDS164

•	 SVIETIDLO LED SMD S MIKROVLNNÝM ČIDLOM
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 difuzor svietidla:PMMA
•	 interiérové svietidlo 
•	 obsahuje regulovateľné mikrovlnné čidlo

 DKC

DAISY NAL-S 18W HF NW GXDS166 8592660120195 18 1300 neutrálna biela 4000K ≥80 325 80 0,71 1-10 32,51 €

DAISY NAL-S 24W HF NW GXDS168 8592660120218 24 1800 neutrálna biela 4000K ≥80 375 80 0,91 1-5 36,26 €
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•	 SVIETIDLO LED SMD 
•	 teleso svietidla: polykarbonát (PC)
•	 difuzor polykarbonát
•	 prachotesné a vodeodolné, odolné voči  vandalizmu
•	 vysoká svietivosť - 105lm/W
•	 85% úspora spotreby elektrickej energie

 DKC

ARA LED 24W NW GXLS200 8592660112244 24 2500 neutrálna biela 4200K ≥80 0,65 1-8 33,67 €
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DAISY VIKI
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GXDS140
GXDS144

GXDS140
GXDS144

GXDS141
GXDS145

GXDS141
GXDS145

NEW

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: PVC
•	 difuzor svietidla . polykarbonát (PC)
•	 interiérové nástenné svietidlo 

 N DKC

DAISY VIKI A 7W NW GXDS141 8592660118956 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 240 116 55 0,135 1-20 9,70 €

DAISY VIKI A 11W NW GXDS145 8592660118970 11 800 neutrálna biela 4000K ≥80 360 116 55 0,210 1-20 11,65 €

DAISY VIKI B 7W NW GXDS140 8592660118949 7 500 neutrálna biela 4000K ≥80 240 116 55 0,130 1-20 9,70 €

DAISY VIKI B 11W NW GXDS144 8592660118963 11 800 neutrálna biela 4000K ≥80 360 116 55 0,200 1-20 11,65 €
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LED LIGHTS NEW
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NEUTRAL
WHITE

A A++

X 
220-240V~ 
50/60Hz

j
z65

o
q
b 

-20+50°C

V
_ 
120°

Z 
20 000

Y
W

IP65

ø210 m
m

75 mmø210 mm

NEW

LED 15W   75W
•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: hliník
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)
•	 prachotesné a vodeodolné

 J D H DKC

HOUSE 15W GRAY NW GXPS082 8592660120522 šedá 15 1000 neutrálna biela 4000K ≥ 80 0,84 1-8 48,81 €
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VILA
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: hliník
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)

 J D H _ DKC

VILA 12W GRAY NW GXPS067 8592660120478 šedá 12 440 neutrálna biela 4000K ≥80 120° 0,62 1-20 30,07 €

VILA 16W GRAY NW GXPS070 8592660120485 šedá 16 800 neutrálna biela 4000K ≥80 2 x 120° 0,72 1-20 40,66 €
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GXPS076

GXPS079

GXPS073

NEW IP54

•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: hliník
•	 difuzor svietidla: tvrdené sklo

 J N DKC

STEP 3,5W GRAY NW GXPS073 8592660120492 šedá 3,5 100 neutrálna biela 4000K ≥80 130 55 30 0,18 1-50 15,40 €

STEP 6W GRAY NW GXPS076 8592660120508 šedá 6 220 neutrálna biela 4000K ≥80 170 60 31,5 0,24 1-50 17,84 €

STEP 10W GRAY NW GXPS079 8592660120515 šedá 10 850 neutrálna biela 4000K ≥80 245 80 45 0,57 1-20 37,40 €
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GXPS061
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•	 SVIETIDLO LED SMD
•	 teleso svietidla: hliník
•	 difuzor svietidla: tvrdené sklo

 J D H DKC

WALL 40 3W GRAY NW GXPS061 8592660120294 šedá 3 120 neutrálna biela 4000K ≥80 0,37 1-24 25,99 €

WALL 50 6W GRAY NW GXPS064 8592660120461 šedá 6 240 neutrálna biela 4000K ≥80 0,67 1-12 30,07 €
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 DKC

WALL 10 1,5W GRAY CW GXLL002 8592660108964 šedá 1,5 30 studená biela 6500K 90 90 46 0,25 1-50 19,49 €

WALL 10 1,5W GRAY NW GXLL013 8592660120430 šedá 1,5 30 neutrálna biela 4000K 90 90 46 0,25 1-50 19,47 €

WALL 10 1,5W GRAY WW GXLL008 8592660109701 šedá 1,5 30 teplá biela 3000K 90 90 46 0,25 1-50 19,49 €

WALL 20 3W GRAY CW GXLL004 8592660108988 šedá 3 110 studená biela 6500K 140 70 48 0,3 1-50 22,34 €

WALL 20 3W GRAY NW GXLL014 8592660120447 šedá 3 110 neutrálna biela 4000K 140 70 48 0,3 1-50 22,33 €

WALL 20 3W GRAY WW GXLL010 8592660109725 šedá 3 110 teplá biela 3000K 140 70 48 0,3 1-50 22,34 €

WALL 30 3W GRAY CW GXLL006 8592660109008 šedá 3 110 studená biela 6500K 140 140 51 0,43 1-20 28,04 €

WALL 30 3W GRAY NW GXLL015 8592660120454 šedá 3 110 neutrálna biela 4000K 140 140 51 0,43 1-20 28,03 €

WALL 30 3W GRAY WW GXLL012 8592660109749 šedá 3 110 teplá biela 3000K 140 140 51 0,43 1-20 28,04 €

•	 VSTAVANÉ LED SVIETIDLO SMD
•	 teleso svietidla: zliatina hliníka
•	 montážny box: plast
•	 energeticky úsporné svietidlo SMD LED 2835
•	 pripojený priamo na sieťové napätie 230V
•	 súčasťou balenia napájanie LED
•	 montážny box súčasť balenia
•	 životnosť 20 000 hodín (podľa smernice ErP)
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NEW

GXPS085

GXPS088

GXPS091

•	 LED SVIETIDLO SMD
•	 teleso svietidla: akrylonitril-butaiden-styren (ABS) + polykarbonát (PC)
•	 difuzor svietidla : polykarbonát (PC)
•	 prachotesné a vodotesné

 _ DKC

SIDE 10 2W GRAY NW GXPS085 8592660121048 2 90 neutrálna biela 4000K ≥80 60° 0,18 1-24 14,59 €

SIDE 20 3W GRAY NW GXPS088 8592660121055 3 130 neutrálna biela 4000K ≥80 60° 0,26 1-18 17,84 €

SIDE 30 5W GRAY NW GXPS091 8592660121062 5 240 neutrálna biela 4000K ≥80 120° 0,23 1-18 19,47 €
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LED STRIP HAND WAVE SENSOR

LED STRIP MOTION BATTERY SENSOR
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Magnetic Strip

LED Strip

xv 
SENSOR

y 
high-frequency 
SENSOR

•	 LED osvetlenie s IR senzorom 
•	 zapnutie a vypnutie mávnutím ruky
•	 funkcia stmievania  mávnutím ruky
•	 veľmi dobrá citlivosť
•	 nízka spotreba elektrickej energie 
•	 ľahká inštalácia 

•	 LED osvetlenie so senzorom 
•	 manuálna alebo automatická funkcia 
•	 napájanie pomocou batérie AAA - nie sú súčasťou balenia 
•	 veľmi dobrá citlivosť 
•	 nízka spotreba elektrickej energie 
•	 ľahká inštalácia 

 E DKC

LED STRIP HAND WAVE SENSOR NW 1,5m GXLS360 8592660117850 9 680lm neutrálna biela 4000K ≥80 1,5 1-18 21,60 €

 E DKC

LED STRIP MOTION BATTERY SENSOR NW 1m GXLS361 8592660117867 2,6 220lm neutrálna biela 4000K ≥80 1 1-18 13,78 €
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LED STRIP DOUBLE-BED

LED STRIP SINGLE-BED
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A
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A

xv 
SENSOR

xv 
SENSOR

•	 LED posteľové osvetlenie s pohybovým senzorom
•	 automatické zapnutie a vypnutie
•	 veľmi dobrá citlivosť
•	 nastavenie času svietenia
•	 nízka spotreba elektrickej energie ľahká inštalácia
•	 pre obe strany postele

•	 LED posteľové osvetlenie s pohybovým senzorom
•	 automatické zapnutie a vypnutie
•	 veľmi dobrá citlivosť
•	 nastavenie času svietenia
•	 nízka spotreba elektrickej energie ľahká inštalácia
•	 pre jednu stranu postele

 E DKC

LED STRIP DOUBLE-BED sensor WW GXLS350 8592660115573 2×4 2×180 teplá biela 3000 ≥80 2×1,2 1-18 29,34 €

 E DKC

LED STRIP SINGLE-BED sensor WW GXLS355 8592660115580 4 180 teplá biela 3000 ≥80 1,2 1-25 20,38 €
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•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
•	 samolepiaci pásik so silikónovým krytím
•	 napájané nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5 m alebo 30 m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedelitelného pásika je 5cm/3xLED
•	 vodeodolná

•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
•	 samolepiaci pásik 
•	 napájané nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5 m alebo 30 m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedelitelného pásika je 5cm/3xLED

 L DKC

LED STRIP 2835 IP65 CW 5m GXLS062 8592660108353 14,4 1040 studená biela 6000K ≥80 5 39,04 €

 LED STRIP 2835 IP65 NW 5m GXLS115 8592660116785 14,4 1020 neutrálna biela 4000K ≥80 5 39,04 €

LED STRIP 2835 IP65 WW 5m GXLS063 8592660108360 14,4 1000 teplá biela 3000K ≥80 5 39,04 €

LED STRIP 2835 IP65 CW 30m GXLS052 8592660108339 14,4 1040 studená biela 6000K ≥80 30 217,26 €

LED STRIP 2835 IP65 WW 30m GXLS053 8592660108346 14,4 1000 teplá biela 3000K ≥80 30 217,26 €

 L DKC

LED STRIP 2835 IP20 CW 5m GXLS064 8592660108377 14,4 1040 studená biela 6000K ≥80 5 33,93 €

LED STRIP 2835 IP20 NW 5m GXLS116 8592660116792 14,4 1020 neutrálna biela 4000K ≥80 5 33,93 €

LED STRIP 2835 IP20 WW 5m GXLS065 8592660108384 14,4 1000 teplá biela 3000K ≥80 5 33,93 €

LED STRIP 2835 IP20 CW 30m GXLS066 8592660110721 14,4 1040 studená biela 6000K ≥80 30 192,15 €

LED STRIP 2835 IP20 WW 30m GXLS067 8592660110738 14,4 1000 teplá biela 3000K ≥80 30 192,15 €
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IP65

LED STRIP MEDIUM 2835 

LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 
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5m
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NEW

NEW

•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
•	 samolepiaca páska
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedeliteľného pásika je 5cm/3xLED

•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
•	 samolepiaca páska so silikónovým krytím
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedelitelného pásika je 5cm/3xLED
•	 vodeodolná

 L ~ DKC

LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 CW 5m GXLS322 8592660120072 9,5 620 studená biela 6000K ≥ 80 5 14,59 €

LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 NW 5m GXLS321 8592660120065 9,5 600 neutrálna biela 4000K ≥ 80 5 14,59 €

LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 WW 5m GXLS320 8592660120058 9,5 580 teplá biela 3000K ≥ 80 5 14,59 €

 L ~ DKC

LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 CW 5m GXLS325 8592660120041 9,5 620 studená biela 6000K ≥ 80 5 27,62 €

LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 NW 5m GXLS324 8592660120034 9,5 600 neutrálna biela 4000K ≥ 80 5 27,62 €

LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 WW 5m GXLS323 8592660120027 9,5 580 teplá biela 3000K ≥ 80 5 27,62 €
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A A++LED STRIP 3528 IP65
5mIP65

5m

X 
12V DC z65 m Y W

X 
12V DC z00 m Y W

10

50

10

50

LED STRIP 3528 A A++

•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 2835
•	 samolepiaca páska so silikónovým krytím
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedelitelného pásika je 5cm/3xLED
•	 vodeodolná

•	 LINEÁRNE MODULY LED SMD 3528
•	 samolepiaca páska 
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedeliteľného pásika je 5cm/3xLED
•	 vodeodolná

 L DKC

LED STRIP IP65 RE 5m GXLS011 8592660102887 4,8 - červená - - 5 16,23 €

LED STRIP IP65 BL 5m GXLS014 8592660102917 4,8 - modrá - - 5 16,23 €

LED STRIP IP65 GN 5m GXLS015 8592660102924 4,8 - zelená - - 5 16,23 €

LED STRIP IP65 CW 5m GXLS016 8592660102931 4,8 240 studená biela 6000 K ≥80 5 14,93 €

LED STRIP IP65 WW 5m GXLS017 8592660102948 4,8 210 teplá biela 3000 K ≥80 5 14,93 €

 L DKC

LED STRIP CW 5m GXLS009 8592660102863 4,8 240 studená biela 6000 K ≥80 5 11,34 €

LED STRIP WW 5m GXLS010 8592660102870 4,8 210 teplá biela 3000 K ≥80 5 11,34 €
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A A++LED STRIP RGB 5050 IP65
5mIP65R G B

LED STRIP RGB 5050 5mR G B

X 
12V DC z65 m Y W

X 
12V DC z00 m Y W

10

50

10

50

A A++

•	 LINEÁRNE MODULY LED RGB 5050
•	 samolepiaca páska so silikónovým krytím
•	 svieti v rôznychfarebných konfiguráciach RGB
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedeliteľného pásika je 5cm/3xLED
•	 vodeodolná

•	 LINEÁRNE MODULY LED RGB 5050
•	 samolepiaca páska 
•	 svieti v rôznych farebných konfiguráciach 
•	 v režimu multicolor je nutné použitie RGB controleru
•	 napájanie nízkym napätím
•	 k dispozícii na cievkach po 5m
•	 možnosť deliť na menšie časti 
•	 dĺžka nedeliteľného pásika je 5cm/3xLED

 DKC

LED STRIP RGB 5050 IP65 5m GXLS045 8592660105772 14,4 RGB 5 39,71 €

 DKC

LED STRIP RGB 5050 5m GXLS044 8592660105765 14,4 RGB 5 33,67 €
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CONNECT - LED RGB STRIP
R G B

RGB LED CONTROLLER
R G B

CONNECT - LED STRIP

X 
Uz 12V-24V 

DC

X 
Iout 4A 
R/G/B

z20 m Y W

X 
12V/24V DC

X 
max. 4A m Y W

X 
12V/24V DC

X 
max. 4A m Y W

12–24V

•	 BEZDROTOVÝ LED KONTROLER  
•	 prepína farbu svietenia RGB LED pásika  
•	 bezdrôtové diaľkové ovládanie
•	 naprogramované základné farby 
•	 stmievanie a zmena farby 
•	 programovatelnosť 
•	 prúdová zaťažitelnosť 4A/R/G/B

 DKC

RGB LED CONTROLLER GXLS046 8592660105598 1–100–1000 21,45 €

•	 KONEKTORY PRE PÁSIKY LED RGB
•	 určené pre pripojenie LED pásika RGB
•	 4 pinové
•	 T+T používa sa k prepojeniu pásika
•	 varianta T+P sa požíva pre napájanie pásika
•	 prúdová zaťažitelnosť 4A/R/G/B

•	 KONEKTORY PRE PÁSIKY LED RGB 
•	 určené pre pripojenie LED pásika  
•	 2- pinové
•	 T+T používa sa k prepojeniu pásika
•	 varianta T+P sa požíva pre napájanie pásika

 DKC

CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+T GXLS048 8592660105611 10 1–100–1000 0,75 €

CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+T GXLS050 8592660105635 12 1–100–1000 1,00 €

CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P GXLS047 8592660105604 10 1–100–1000 1,41 €

CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+P GXLS049 8592660105628 12 1–100–1000 1,49 €

 DKC

CONNECT LED STRIP 8mm T+T GXLS035 8592660104829 8 1–100–1000 0,75 €

CONNECT LED STRIP 10mm T+T GXLS041 8592660105079 10 1–100–1000 0,75 €

CONNECT LED STRIP 12mm T+T GXLS036 8592660104836 12 1–100–1000 1,23 €

CONNECT LED STRIP 8mm T+P GXLS037 8592660104843 8 1–100–1000 0,82 €

CONNECT LED STRIP 10mm T+P GXLS042 8592660105086 10 1–100–1000 1,23 €

CONNECT LED STRIP 12mm T+P GXLS038 8592660104850 12 1–100–1000 1,23 €
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AL - PROFIL "V"

CV-PROFIL "V"

EC-PROFIL "V"

ACCESSORIES "V"

2

16 1

8,1
1

1,513
,8

16
 

10,2

•	 HliníkOVY PROFIL 
•	 materiál: hliník
•	 pre montáž samolepiacich LED pásikov 
•	 dĺžka profilu 2m

•	 DIFUZOR
•	 materiál: plast 
•	 dostupné v dvoch verziách : 

- číry (CL) 
- mliečny (ML)

•	 dĺžka 2m

•	 KONCOVKY
•	 materiál: plast
•	 dostupné v 2 verziách : 

- bez otvoru pre napájací kábel/konektor 
- s otvorom pre napájací kábel/konektor (+H)

•	 PRÍSLUŠENSTVO 
•	 plastové klipy

 DKC

CV-PROFIL CL V GXLP015 8592660111711 2,63 €

CV-PROFIL ML V GXLP028 8592660111919 2,63 €

 DKC

EC-PROFIL V GXLP021 8592660111773 0,19 €

EC-PROFIL V (H) GXLP022 8592660111780 0,19 €

 DKC

BR plastic PROFIL V GXLP027 8592660111834 1,23 €

 DKC

AL-PROFIL V GXLP012 8592660111681 7,75 €
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AL - PROFIL "E" "F"

E

E

E

E
E

E

F

F

F

F

F

F

CV-PROFIL "E" "F"

EC-PROFIL "E" "F"

ACCESSORIES "E" "F"

3,8
7

12,2

17,5

24,5

12,2
15,6
17,5

3,8 5,5 7 •	 HliníkOVY PROFIL 
•	 materiál: hliník
•	 pre montáž samolepiacich LED pásikov 
•	 dĺžka profilu 2m

•	 DIFUZOR
•	 materiál: plast
•	 dostupné v 2 verziách : 

- číry (CL) 
- mliečny (ML)

•	 dĺžka 2m

•	 KONCOVKY
•	 materiál: plast
•	 dostupné v 2 verziách : 

- bez otvoru pre napájací kábel/konektor 
- s otvorom pre napájací kábel/konektor (+H)

•	 PRÍSLUŠENSTVO
•	 kovový klip

 DKC

CV-PROFIL CL E+F GXLP014 8592660111704 2,63 €

CV-PROFIL ML E+F GXLP016 8592660111728 2,63 €

 DKC

EC-PROFIL E GXLP019 8592660111759 0,19 €

EC-PROFIL E (H) GXLP020 8592660111766 0,19 €

EC-PROFIL F GXLP017 8592660111735 0,19 €

EC-PROFIL F (H) GXLP018 8592660111742 0,19 €

 DKC

BR metal PROFIL E+F GXLP026 8592660111827 0,12 €

 DKC

AL-PROFIL E GXLP011 8592660111674 6,93 €

AL-PROFIL F GXLP010 8592660111667 6,93 €
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AL - PROFIL "R"

CV-PROFIL "R"

EC-PROFIL "R"

ACCESSORIES "R"

23,66

18
,3612,44

17,4

•	 HliníkOVY PROFIL 
•	 materiál: hliník
•	 pre montáž samolepiacich LED pásikov 
•	 dĺžka profilu 2m

•	 DIFUZOR
•	 materiál: plast
•	 dostupné v 2 verziách : 

- číry (CL) 
- mliečny (ML)

•	 dĺžka 2m

•	 KONCOVKY
•	 materiál: plast
•	 dostupné v 2 verziách :
•	 bez otvoru pre napájací kábel/konektor
•	 s otvorom pre napájací kábel/konektor (+H)

•	 PRÍSLUŠENSTVO 
•	 pružinový úchyt

 DKC

CV-PROFIL CL R GXLP029 8592660111926 5,89 €

CV-PROFIL ML R GXLP030 8592660111933 5,89 €

 DKC

EC-PROFIL R GXLP023 8592660111797 0,41 €

EC-PROFIL R (H) GXLP024 8592660111803 0,41 €

 DKC

BR metal PROFIL R GXLP025 8592660111810 1,63 €

 DKC

AL-PROFIL R GXLP013 8592660111698 13,30 €
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LED ZDROJE
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30 26

600/1200/1500
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DKC

LED T8-840-10W/60cm GXLT101 8592660116730 10 neutrálna biela/840 1100 4000K ≥80 150 13,78 €

LED T8-840-22W/120cm GXLT102 8592660116747 22 neutrálna biela/840 2400 4000K ≥80 300 21,12 €

LED T8-840-25W/150cm GXLT103 8592660116754 25 neutrálna biela/840 2600 4000K ≥80 350 25,19 €

•	 LED TRUBICE SMD
•	 energeticky efektívna náhrada za T8 žiarivky
•	 viac než 2x nižšia spotreba elektrickej energie
•	 vysoký svetelný výkon 110lm/W
•	 hliníkový vnútorný chladič
•	 vymenitelný driver
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 napájaná priamo zo siete
•	 súčasť balenia LED poistka

Schéma zapojenia:

GXLT010 FUSE LED TUBE
JE súčasťou balenia
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A+DAISY LED T8

LED   9W 
LED 18W
LED 23W

X 
220-240V~ 
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L
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L
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L
N
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29 26

600/1200/1500
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WHITE

Schéma zapojenia:

  DKC

DAISY LED T8-840-9W/60cm GXDS055 8592660114842 9 neutrálna biela/840 850 4200K ≥80 110 5,56 €

DAISY LED T8-860-9W/60cm GXDS054 8592660116365 9 studená biela/860 850 6000K ≥80 110 5,56 €

DAISY LED T8-840-18W/120cm GXDS056 8592660114859 18 neutrálna biela/840 1700 4200K ≥80 210 8,75 €

DAISY LED T8-860-18W/120cm GXDS059 8592660115160 18 studená biela/860 1700 6000K ≥80 210 8,75 €

DAISY LED T8-840-23W/150cm GXDS057 8592660114866 23 neutrálna biela/840 2160 4200K ≥80 270 12,00 €

DAISY LED T8-860-23W/150cm GXDS058 8592660116532 23 studená biela/860 2160 6000K ≥80 270 12,00 €

•	 LED TRUBICE SMD energeticky efektívna náhrada za T8 žiarivky
•	 vysoký svetelný výkon 
•	 okamžitý štart svetelného zdroja
•	 široký vyžarovací uhol
•	 napájanie priamo zo siete 
•	 integrovaný vnútorné napájanie CCD LED
•	 technológie LED SMD 2835

GXLT010 FUSE LED TUBE
NIE JE súčasťou balenia
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 DKC

LED HP 2835 GU10 9W ML/CW GXLZ238 8592660112787 9 810 studená biela 6000K ≥80 5,30 €

LED HP 2835 GU10 9W ML/WW GXLZ239 8592660112794 9 780 teplá biela 2800K ≥80 5,30 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent 65W 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická  trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 - EPISTAR
•	 HP LED - LED s vyššou účinnosťou 
•	 mliečne ochranné krycie sklo znižujúce oslnenie 
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 keramické púzdro uľahčujúce odvod tepla 

 DKC

LED HP 2835 GU10 8W PR/CW GXLZ236 8592660112763 8 700 studená biela 6000K ≥80 5,00 €

LED HP 2835 GU10 8W PR/WW GXLZ237 8592660112770 8 670 teplá biela 2800K ≥80 5,00 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent 60W 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická  trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 - EPISTAR
•	 HP LED - LED s vyššou účinnosťou 
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 prizmatické ochranné krycie sklo znižujúce oslnenie
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 keramické puzdro uľahčuje odvod tepla



 111

A+
EPISTAR

CERAMIC 
BODY

MILK
GLASS

LED HP 2835 GU10 7W MILK

LED 7W   50W HALOGEN

COOL
WHITE

WARM
WHITE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

70
Q 

1-20-100 Y W

 Ø50

58

A+
EPISTAR

CERAMIC 
BODYLED HP 2835 GU10 6W PRISMATIC

PRISMATIC
GLASS

LED 6W   45W HALOGEN

WARM
WHITE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

[ 
GU10

_ 
120°

Z 
35000 V R 

60
Q 

1-20-100 Y W

 Ø50

58

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent 50W 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická  trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 - EPISTAR
•	 HP LED - LED s vyššou účinnosťou 
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 mliečne ochranné krycie sklo znižujúce oslnenie
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 keramické puzdro uľahčuje odvod tepla

DKC

LED HP 2835 GU10 7W ML/CW GXLZ234 8592660112749 7 630 studená biela 6000K ≥80 4,82 €

LED HP 2835 GU10 7W ML/WW GXLZ235 8592660112756 7 600 teplá biela 2800K ≥80 4,82 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent 45W 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická  trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 - EPISTAR
•	 HP LED - LED s vyššou účinnosťou 
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 prizmatické ochranné krycie sklo znižujúce oslnenie
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie 
•	 keramické puzdro uľahčuje odvod tepla

 DKC

LED HP 2835 GU10 6W PR/WW GXLZ233 8592660112732 6 480 teplá biela 2800K ≥80 4,26 €
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED HP 7W GU10 CW GXDS186 8592660117744 7 550 studená biela 6000K ≥80 3,67 €

DAISY LED HP 7W GU10 NW GXDS187 8592660117751 7 540 neutrálna biela 4000K ≥80 3,67 €

DAISY LED HP 7W GU10 WW GXDS188 8592660117768 7 530 teplá biela 3000K ≥80 3,67 €

  DKC

DAISY LED HP 5W GU10 CW GXDS180 8592660117683 5 410 studená biela 6000K ≥80 2,78 €

DAISY LED HP 5W GU10 NW GXDS181 8592660117690 5 400 neutrálna biela 4000K ≥80 2,78 €

DAISY LED HP 5W GU10 WW GXDS182 8592660117706 5 390 teplá biela 3000K ≥80 2,78 €
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu JDR/GU10
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénovej žiarovky typu 12V MR16
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED HP 3W GU10 CW GXDS183 8592660117713 3 260 studená biela 6000K ≥80 2,23 €

DAISY LED HP 3W GU10 NW GXDS184 8592660117720 3 250 neutrálna biela 4000K ≥80 2,23 €

DAISY LED HP 3W GU10 WW GXDS185 8592660117737 3 240 teplá biela 3000K ≥80 2,23 €

  DKC

DAISY LED HP 5W MR16 CW GXDS189 8592660117775 5 390 studená biela 6000K ≥80 3,26 €

DAISY LED HP 5W MR16 NW GXDS190 8592660117782 5 380 neutrálna biela 4000K ≥80 3,26 €

DAISY LED HP 5W MR16 WW GXDS191 8592660117799 5 360 teplá biela 3000K ≥80 3,26 €
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada klasickej žiarovky typu E27
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED A70 E27 15W CW GXDS131 8592660116525 15 1300 studená biela 6000K ≥80 4,49 €

DAISY LED A70 E27 15W NW GXDS130 8592660118246 15 1250 neutrálna biela 4000K ≥80 4,49 €

DAISY LED A70 E27 15W WW GXDS129 8592660116518 15 1200 teplá biela 3000K ≥80 4,49 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada klasickej žiarovky typu E27  
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED A80 E27 18W CW GXDS210  8592660118338 18 1550 studená biela 6000K ≥80 7,26 €

DAISY LED A80 E27 18W NW GXDS211 8592660118093 18 1530 neutrálna biela 4000K ≥80 7,26 €

DAISY LED A80 E27 18W WW GXDS212  8592660118109 18 1500 teplá biela 3000K ≥80 7,26 €



 115

Ø60

12
0

Ø60

12
0

DAISY LED A60 E27 13W

DAISY LED A60 E27 11W

LED 13W   75W

LED 11W   70W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

^ 
Ε27

_ 
220°

Z 
25000 V R 

52
Q 

1-10-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

^ 
Ε27

_ 
220°

Z 
25000 V R 

52
Q 

1-10-100 Y W

COOL
WHITE

COOL
WHITE

WARM
WHITE

WARM
WHITE

NEUTRAL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

A+

A+

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za reflektorovú žiarovku typu R63
•	 vysoká svetelná účinnosť - 85lm/W
•	 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 HP

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada klasickej žiarovky typu E27
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED A60 E27 13W CW GXDS128 8592660116495 13 1040 studená biela 6000K ≥80 3,45 €

DAISY LED A60 E27 13W NW GXDS127 8592660118253 13 1020 neutrálna biela 4000K ≥80 3,45 €

DAISY LED A60 E27 13W WW GXDS126 8592660116501 13 1000 teplá biela 3000K ≥80 3,45 €

  DKC

DAISY LED A60 E27 11W CW GXDS125 8592660118314 11 940 studená biela 6000K ≥80 3,12 €

DAISY LED A60 E27 11W NW GXDS124 8592660118307 11 920 neutrálna biela 4000K ≥80 3,12 €

DAISY LED A60 E27 11W WW GXDS123 8592660118291 11 900 teplá biela 3000K ≥80 3,12 €
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada klasickej žiarovky typu E27
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada žiarovky typu E27pre siete nízkeho napätia
•	 vysoká svetelná účinnosť  
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 HP
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

  DKC

DAISY LED A60 E27 9W CW GXDS122 8592660118284 9 780 studená biela 6000K ≥80 2,86 €

DAISY LED A60 E27 9W NW GXDS121 8592660118277 9 760 neutrálna biela 4000K ≥80 2,86 €

DAISY LED A60 E27 9W WW GXDS120 8592660118260 9 740 teplá biela 3000K ≥80 2,86 €

  DKC

LED A60 E27 10W 24V NW GXLZ549 2590266004167 10 740 neutrálna biela 4000K ≥80 5,62 €
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za reflektorovú žiarovku typu R63
•	 vysoká svetelná účinnosť - 85lm/W 85% zníženie spotreby elektrickej 

energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 HP

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za reflektorovú žiarovku typu R50
•	 vysoká svetelná účinnosť - 85lm/W 85% zníženie spotreby 

elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD 2835 HP

 DKC

LED SMD R63 E27 7W-CW GXLZ215 8592660112596 7 620 studená biela 6000K ≥80 7,26 €

LED SMD R63 E27 7W-WW GXLZ216 8592660112602 7 600 teplá biela 3000K ≥80 7,26 €

 DKC

LED SMD R50 E14 5W-CW GXLZ208 8592660112572 5 440 studená biela 6000K ≥80 5,63 €

LED SMD R50 E14 5W-WW GXLZ209 8592660112589 5 420 teplá biela 3000K ≥80 5,63 €



118

A+

A+

WARM
WHITE

NEUTRAL
WHITE

DAISY LED MINIGLOBE E14 6W

WARM
WHITE

NEUTRAL
WHITE

DAISY LED CANDLE E14 6W

X 
220-240V~ 

50/60Hz

^ 
Ε14

_ 
180°

Z 
25 000 V R 

25
Q 
1-10-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

^ 
Ε14

_ 
220°

Z 
25 000 V R 

22
Q 

1-10-100 Y W
LED 6W   60W MINIGLOBE OPAL

LED 6W   60W CANDLE OPAL

Ø37

10
0

81
 

ø45

 DKC

DAISY LED CANDLE E14 6W NW GXDS221 8592660118826 6 510 neutrálna biela 4000K ≥80 3,83 €

DAISY LED CANDLE E14 6W WW GXDS222 8592660118833 6 480 teplá biela 3000K ≥80 3,83 €

 DKC

DAISY LED MINIGLOBE E14 6W NW GXDS224 8592660118840 6 510 neutrálna biela 4000K ≥80 3,83 €

DAISY LED MINIGLOBE E14 6W WW GXDS225 8592660118857 6 480 teplá biela 3000K ≥80 3,83 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za dekoratívnu žiarovku E14 typu CANDLE
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za dekoratívnu žiarovku E14 typu MINIGLOBE
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie
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 DKC

DAISY LED MINIGLOBE E27 6W NW GXDS227 8592660118864 6 510 neutrálna biela 4000K ≥80 3,83 €

DAISY LED MINIGLOBE E27 6W WW GXDS228 8592660118871 6 480 teplá biela 3000K ≥80 3,83 €

 DKC

LED51 SMD 2835 E14 4W NW GXLZ265 8592660114736 4 300 neutrálna biela 4200K ≥80 7,45 €

LED51 SMD 2835 E14 4W WW GXLZ266 8592660114743 4 300 teplá biela 2900K ≥80 7,45 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za dekoratívne žiarovky E27 typu MINIGLOBE
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835
•	 vnútorný chladič pre optimálne chladenie

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada za dekoratívnu žiarovku typu E14
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)
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•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénových žiaroviek typu G9
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+
•	 technológia LED SMD HP

 DKC

LED14 SMD 2835 G9 3W NW GXLZ260 8592660114088 3 220 neutrálna biela 4200K ≥80 4,34 €

LED14 SMD 2835 G9 3W WW GXLZ261 8592660114095 3 220 teplá biela 2900K ≥80 4,34 €

•	 ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénových žiarovieku typu G9
•	 vysoká svetelná účinnosť 
•	 viac ako 85% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 vysoká energetická trieda účinnosti EEI: A+

 DKC

LED51 SMD 2835 G9 4W NW GXLZ262 8592660114101 4 300 neutrálna biela 4200K ≥80 6,52 €

LED51 SMD 2835 G9 4W WW GXLZ263 8592660114118 4 300 teplá biela 2900K ≥80 6,52 €
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•	 NIZKONAPAŤOVÁ ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénových žiaroviek G4
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent k 10W/20W 
•	 90% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 uhol svietenia 180 stupňov

•	 NIZKONAPAŤOVÁ ŽIAROVKA LED SMD
•	 náhrada halogénových žiaroviek JC/G4
•	 vysoká svetelná účinnosť - ekvivalent k 20W 
•	 90% zníženie spotreby elektrickej energie 
•	 technológia LED SMD 2835 EPISTAR
•	 uhol svietenia 270 stupňov

 DKC

LED13 SMD 2835 JC 2W-CW GXLZ080 8592660108414 2 200 studená biela 6000K ≥80 6,45 €

LED13 SMD 2835 JC 2W-WW GXLZ081 8592660108421 2 190 teplá biela 2800K ≥80 6,45 €

 DKC

LED18 SMD 2835 JC 2W-CW GXLZ084 8592660108490 2 200 studená biela 6000K ≥80 5,63 €

LED18 SMD 2835 JC 2W-WW GXLZ085 8592660108506 2 190 teplá biela 2800K ≥80 5,63 €
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LED
MODUL

•	 MAGNETICKÁ DOSKA LED PCB
•	 univerzálny LED modul pre rýchlu montáž
•	 magnetické pätky uľahčujúce inštaláciu
•	 prívod zakončený bezšróbovým konektorom 
•	 napájaný sieťovým napätím - integrovaný zdroj napájania
•	 vysoká svietivosť - 105lm/W technologia  LED SMD 2835
•	 85% úspora spotreby elektrickej energie
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 DKC

LED MODUL 15W-NW GXLM001 8592660112466 15 1600 neutrálna biela 4000K ≥80 100 1-50 16,23 €

LED MODUL 15W-WW GXLM003 8592660118321 15 1500 teplá biela 3000K ≥80 100 1-50 16,23 €

LED MODUL 24W-NW GXLM002 8592660112473 24 2600 neutrálna biela 4000K ≥80 130 1-50 20,30 €

LED MODUL 24W-WW GXLM004 8592660116778 24 2500 teplá biela 3000K ≥80 100 1-50 20,30 €

•	 MAGNETICKÁ DOSKA LED PCB
•	 univerzálny LED modul pre rýchlu montáž
•	 magnetické pätky uľahčujúce inštaláciu
•	 prívod zakončený bezšróbovým konektorom 
•	 napájaný sieťovým napätím - integrovaný zdroj napájania
•	 vysoká svietivosť - 105lm/W technologia  LED SMD 2835
•	 85% úspora spotreby elektrickej energie
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 DKC

DAISY LED MODUL 18W-NW GXDS150 8592660116839 18 1700 neutrálna biela 4000K ≥80 110 1-40 8,89 €

DAISY LED MODUL 18W-WW GXDS151 8592660116846 18 1600 teplá biela 3000K ≥80 110 1-40 8,89 €

DAISY LED MODUL 22W-NW GXDS152 8592660116853 22 2100 neutrálna biela 4000K ≥80 125 1-40 11,34 €

DAISY LED MODUL 22W-WW GXDS153 8592660116860 22 2000 teplá biela 3000K ≥80 125 1-40 11,34 €

•	 MAGNETICKÁ DOSKA LED PCB
•	 univerzálny LED modul pre rýchlu montáž
•	 magnetické pätky uľahčujúce inštaláciu
•	 napájaný sieťovým napätím - integrovaný zdroj napájania
•	 plastový bezpečnostný kryt
•	 vysoká svietivosť 90 - 95lm/W
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TECHNICKÉ SVIETIDLÁ
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BALLAST DKC

DUST metal EVG 2 ×36W GXWP004 8592660101026 2 ×36W EVG/A2 -15+50°C -15+40°C 1285 150 95 6,35 1-3 78,15 €

DUST metal EVG 2 ×58W GXWP025 8592660105178 2 ×58W EVG/A2 -15+50°C -15+40°C 1600 150 95 7,2 1-3 92,82 €

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO 
•	 teleso svietidla : hliník 
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 kovové klipy odolné proti korózii
•	 možnosť dodatočného priebežného zapájania 
•	 kompletné inštalačné príslušenstvo pre montáž na 

stenu, strop alebo závesné lanká
•	 elektronický predradník EVG triedy A2
•	 teplý štart predlžujúci životnosť žiariviek
•	 prachotesné a vodeodolné 
•	 vysoká mechanická odolnosť 
•	 do ťažkých pracovných podmienok 

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.
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•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED T8
•	 teleso svietidla : hliník 
•	 difuzor: tvrdené sklo 
•	 reflektor: vysoko leštený hliník
•	 kovové klipy odolné proti korózii
•	 pre jednostranné napájania LED T8
•	 náhrada za T8 žiarivkové svietidlá
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie 
•	 možnosť priebežného zapojenia 
•	 kompletné inštalačné príslušenstvo pre montáž na stenu, 

strop alebo závesné lanká
•	 prachotesné a vodeodolné 
•	 vysoká mechanická odolnosť 
•	 pracovná teplota závisí od typu LED zdroja (uvedená 

pracovná teplota je pre zdroj GXLT102, GXLT103)

 
Q

DKC

DUST metal LED 2xT8/120cm GXWP275 8592660116808 2x max.25 -20+40°C 1285 150 95 6,00 1-3 60,08 €

DUST metal LED 2xT8/150cm GXWP276 8592660116815 2x max.35 -20+40°C 1600 150 95 6,8 1-3 73,26 €

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.   Q Pracovná teplota s použitím LED zdroja . GXLT102, GXLT103
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•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO LED T8
•	 teleso svietidla : akrylonitril - butadien-styren (ABS)
•	 difuzor: polystyrén (PS)
•	 pre jednostranné napájania LED T8
•	 náhrada za T8 žiarivkové svietidlá
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
•	 transparentný difuzor s minimálnym útlmom svetla  
•	 odolné vo veľkom rozsahu prevádzkových teplôt
•	 možnosť dodatočného priebežného zapojenia
•	 prachotesné a vodotesné

 DKC

DUST LED PS 1 × T8/60cm GXWP206 8592660113500 1x   8-10 650 70 90 0,65 1-8 9,71 €

DUST LED PS 1 × T8/120cm GXWP207 8592660113517 1x 16-22 1260 70 90 1,15 1-8 13,78 €

DUST LED PS 1 × T8/150cm GXWP208 8592660113524 1x 20-25 1565 70 90 1,35 1-8 17,86 €

DUST LED PS 2 × T8/60cm GXWP209 8592660113531 2x   8-10 650 110 90 0,85 1-6 11,82 €

DUST LED PS 2 × T8/120cm GXWP210 8592660113548 2x 16-22 1260 110 90 1,50 1-6 17,04 €

DUST LED PS 2 × T8/150cm GXWP211 8592660113555 2x 20-25 1565 110 90 1,80 1-6 22,41 €

*Fotometrické data pri použití zdroja Greenlux LED T8

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.
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DUST EVG EB PC ‡
EUROPEAN
BALLAST

5
YEARS 

GUARANTEE

DUST EVG EB PC 1 ×18W DUST EVG EB PC 2 ×36WDUST EVG EB PC 2 ×18W DUST EVG EB PC 1 ×58WDUST EVG EB PC 1 ×36W DUST EVG EB PC 2 ×58W
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EMERGENCY

•	 VERZIA S NÚDZOVÝM MODULOM 
•	 osvetlenie s núdzovým modulom 
•	 výdrž modulu 1:20h
•	 funkčné pri havárii siete 
•	 LED indikácia núdzového modulu 
•	 vybavené testovacím tlačítkom 
•	 päťročná záruka na predradník 

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO  
•	 teleso svietidla : akrylonitril - butadien-styren (ABS)
•	 difuzor: polystyrén (PS)
•	 prachotesné a vodotesné 
•	 teplý štart predlžujúci životnosť žiariviek
•	 predradník EU
•	 päťročná záruka na predradník

 
 

BALLAST DKC

DUST EVG EB PC 1 ×18W GXWP037 8592660106144 1 ×18 EVG/A2 660 100 95 1 1-10-150 23,00 €

DUST EVG EB PC 1 ×36W GXWP038 8592660106151 1 ×36 EVG/A2 1265 100 95 1,65 1-6-120 26,26 €

DUST EVG EB PC 1 ×58W GXWP039 8592660106168 1 ×58 EVG/A2 1565 100 95 2,1 1-6-72 33,26 €

DUST EVG EB PC 2 ×18W GXWP040 8592660106175 2 ×18 EVG/A2 660 140 95 1,35 1-8-120 26,26 €

DUST EVG EB PC 2 ×36W GXWP041 8592660106182 2 ×36 EVG/A2 1265 140 95 2,2 1-6-84 30,00 €

DUST EVG EB PC 2 ×58W GXWP042 8592660106199 2 ×58 EVG/A2 1565 140 95 2,75 1-4-60 36,86 €

 DKC

DUST EVG EB PC 1 ×36W emergency GXWP062 8592660107622 1 ×36 71,49 €

DUST EVG EB PC 1 ×58W emergency GXWP063 8592660107639 1 ×58 87,12 €

DUST EVG EB PC 2 ×36W emergency GXWP064 8592660107646 2 ×36 89,49 €

DUST EVG EB PC 2 ×58W emergency GXWP061 8592660107615 2 ×58 102,26 €

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.
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DUST EVG PC

DUST EVG PC 1 ×18W DUST EVG PC 2 ×36WDUST EVG PC 2 ×18W DUST EVG PC 1 ×58WDUST EVG PC 1 ×36W DUST EVG PC 2 ×58W

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

80

120

160

0° 15° 30°

150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°

135°

120°

105°

90°

75°

60°

45°30° 15°

X 
220-240V~ 
50/60Hz

a 
T8/G13

j
z65

o
p
q
b 

-20+35°C

Y
W

IP65

a

b
c

A A++

EMERGENCY

•	 VERZIA S NÚDZOVÝM MODULOM 
•	 osvetlenie s núdzovým modulom a batériou
•	 výdrž modulu 1:20h
•	 funkčné pri havárii siete 
•	 LED indikácia núdzového modulu

 DKC

DUST EVG PC 1x36W emergency GXWP057 8592660107042 2x36W 61,38 €

DUST EVG PC 1x58W emergency GXWP058 8592660107059 2x58W 78,34 €

DUST EVG PC 2x36W emergency GXWP036 8592660107011 2x36W 66,19 €

DUST EVG PC 2x58W emergency GXWP047 8592660107028 2x58W 81,08 €

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO  
•	 teleso svietidla : akrylonitril - butadien-styren (ABS)
•	 difuzor: polykarbonát (PC)
•	 elektronický prdradník EVG triedy A2
•	 stabilizované výstupné parametre
•	 prachotesné a vodotesné

 
 

BALLAST DKC

DUST EVG PC 1 ×18W GXWP026 8592660105161 1 ×18 EVG/A2 660 100 95 1 1-10-150 15,41 €

DUST EVG PC 1 ×36W GXWP028 8592660105277 1 × 36 EVG/A2 1265 100 95 1,65 1-6-120 20,30 €

DUST EVG PC 1 ×58W GXWP030 8592660105291 1 × 58 EVG/A2 1565 100 95 2,1 1-6-72 26,00 €

DUST EVG PC 2 ×18W GXWP027 8592660105260 2 ×18 EVG/A2 660 140 95 1,35 1-8-120 19,15 €

DUST EVG PC 2 ×36W GXWP029 8592660105284 2 × 36 EVG/A2 1265 140 95 2,2 1-6-84 24,38 €

DUST EVG PC 2 ×58W GXWP031 8592660105307 2 × 58 EVG/A2 1565 140 95 2,75 1-4-60 34,97 €

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.
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TRUST EVG PS

a

cb

TRUST EVG PS 2 ×18W TRUST EVG PS 2 ×36W TRUST EVG PS 2 ×58W
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TRUST EVG PS 1 ×18W TRUST EVG PS 1 ×36W TRUST EVG PS 1 ×58W

Projekt 1

13.02.2017

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

Projekt 1 / Kusovník svítidel

1 ks LED
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 474 lm
Světelný tok (Zdroje:): 1800 lm
Výkon svítidla: 11.6 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 80
Kód CIE Flux Code: 33  61  83  80  26
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

Strana 3

Projekt 1

13.02.2017

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

Projekt 1 / Kusovník svítidel

1 ks LED
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 1361 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3000 lm
Výkon svítidla: 24.6 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 80
Kód CIE Flux Code: 33  61  83  80  45
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Projekt 1

13.02.2017

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

Projekt 1 / Kusovník svítidel

1 ks LED
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 2492 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 43.2 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 80
Kód CIE Flux Code: 33  60  83  80  62
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO  
•	 teleso svietidla : akrylonitril - butadien-styren (ABS)
•	 difuzor: polystyrén (PS)
•	 elektronický prdradník EVG triedy A2
•	 prachotesné a vodotesné

 
 

BALLAST DKC

TRUST EVG PS 1 ×18W GXWP220 8592660115115 1 ×18 EVG/A2 650 70 90 0,85 1-8 11,60 €

TRUST EVG PS 1 ×36W GXWP221 8592660115122 1 × 36 EVG/A2 1260 70 90 1,35 1-8 15,41 €

TRUST EVG PS 1 ×58W GXWP222 8592660115139 1 × 58 EVG/A2 1565 70 90 1,55 1-8 21,93 €

TRUST EVG PS 2 ×18W GXWP032 8592660105345 2 ×18 EVG/A2 655 120 85 1,1 1-6-150 13,78 €

TRUST EVG PS 2 ×36W GXWP033 8592660105352 2 × 36 EVG/A2 1260 120 85 1,85 1-6-120 17,04 €

TRUST EVG PS 2 ×58W GXWP034 8592660105369 2 × 58 EVG/A2 1565 120 85 2,15 1-6-72 28,45 €
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TRUST EVG PC 2 ×36W TRUST EVG PC 2 ×58W
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A B++TRUST EVG PC

•	 PRACHOTESNÉ SVIETIDLO  
•	 teleso svietidla : akrylonitril - butadien-styren (ABS)
•	 difuzor: polykarbonát (PC)
•	 prachotesné a vodotesné

 
 

BALLAST DKC

TRUST EVG PC 2 ×36W GXWP227 8592660115276 2 ×36 EVG/A2 1260 120 85 1,85 1-6-120 19,97 €

TRUST EVG PC 2 ×58W GXWP228  8592660115283 2 ×58 EVG/A2 1565 120 85 2,15 1-6-72 30,89 €

•	 Príslušenstvo k prachotesným svietidlám viď. strana 133.
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ACCESSORIES

•	 PRÍSLUŠENSTVO PRE PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ
•	 difuzor, nerez klipy k nasledujúcim produktom : 
•	 DUST LED PS, DUST EVG EB PC, DUST EVG PC 

DUST METAL, DUST METAL 
LED TRUST PCB PS, TRUST EVG PS, TRUST EVG PC

 Použitie u výrobkov

PS Difuzor - 1x18W GXOS241 8592660113562 GXWP206, GXWP220 2,04 €

PS Difuzor - 1x36W GXOS242 8592660113579 GXWP207, GXWP221 2,97 €

PS Difuzor - 1x58W GXOS243 8592660113586 GXWP208, GXWP222 3,45 €

PS Difuzor - 2x18W GXOS244 8592660113593 GXWP209, GXWP032 2,30 €

PS Difuzor - 2x36W GXOS245 8592660113609 GXWP210, GXWP033, GXWP227, GXWP280 3,52 €

PS Difuzor - 2x58W GXOS246 8592660113616 GXWP211, GXWP034, GXWP228,  GXWP282 4,08 €

PC Difuzor - 2x36W GXOS270 8592660118161 GXWP210, GXWP033, GXWP227, GXWP280 6,52 €

PC Difuzor - 2x58W GXOS271 8592660118178 GXWP211, GXWP034, GXWP228, GXWP282 7,67 €

PC Difuzor - DUST EVG 1x18W GXOS250 8592660110622 GXWP026, GXWP037 2,71 €

PC Difuzor - DUST EVG 1x36W GXOS252 8592660110646 GXWP028, GXWP038 4,82 €

PC Difuzor - DUST EVG 1x58W GXOS254 8592660110660 GXWP030, GXWP039 6,23 €

PC Difuzor - DUST EVG 2x18W GXOS251 8592660110639 GXWP027, GXWP040 3,60 €

PC Difuzor - DUST EVG 2x36W GXOS253 8592660110653 GXWP029, GXWP041 6,23 €

PC Difuzor - DUST EVG 2x58W GXOS255 8592660110677 GXWP031, GXWP042 7,60 €

Difuzor - DUST  metal 2x36W GXOS014 8592660101545 GXWP004 10,19 €

Difuzor - DUST metal 2x58W GXOS084 8592660105956 GXWP025 13,04 €

MILK Difuzor - PS 2x36W GXOS247 8592660118154 GXWP210, GXWP033, GXWP227, GXWP280 5,41 €

MILK Difuzor - PC 2x36W GXOS280 8592660116099 GXWP210, GXWP033, GXWP227, GXWP280 8,41 €

Klip - nerez GXOS239 8592660116174

GXWP206, GXWP207, GXWP208, GXWP209, GXWP210, 

GXWP211, GXWP280, GXWP220, GXWP221, GXWP222, 

GXWP032, GXWP033, GXWP227, GXWP034, GXWP228

0,45 €

Klip nerez - DUST PC EVG GXOS240 8592660110554

GXWP026, GXWP037, GXWP027, GXWP040, 

GXWP028, GXWP038, GXWP029, GXWP041, 

GXWP030, GXWP039, GXWP031, GXWP042

0,67 €

Klip nerez - DUST METAL GXOS017 8592660101576 GXWP004, GXWP025 1,08 €
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•	 ŽIARIVKOVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 reflektor: ponikelovaný plech
•	 pre jednostranne napájané LED T8
•	 náhrada za T8 žiarivkové svietidlá
•	 odporúčaný zdroj Greenlux LED T8
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba ektrickej energie
•	 vysoká svetelná účinnosť

 DKC

ORI LED 2xT8/120cm GXRP040 8592660108650 2x22 1225 295 80 2,8 2 20,49 €

ORI LED 4xT8/60cm GXRP039 8592660108551 4x10 616 616   80 2,8 2 20,78 €
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EMERGENCY

•	 ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO PRISADENÉ
•	 • teleso svietidla: oceľový plech
•	 • reflektor: vysoko leštený hliník
•	 • elektronický predradník EVG triedy A2

 
 

DKC

GEMINI EVG 4x18W GXRP001 8592660100791 4 x 18 EVG/A2 615 600 75 2,37 2 34,97 €

GEMINI EVG 2 ×36W GXRP002 8592660100807 2 × 36 EVG/A2 1220 295 75 2,20 2 32,60 €

GEMINI EVG 2 ×58W GXRP045 8592660109961 2 × 58 EVG/A2 1520 295 75 2,48 2 48,82 €

 DKC

GEMINI EVG 2x36W emergency GXRP013 8592660107820 2 x 36 82,71 €

GEMINI EVG 2x58W emergency GXRP020 8592660110011 2 x 58 98,71 €

GEMINI EVG 4x18W emergency GXRP012 8592660107813 4 x 18 84,19 €

•	 VERZIA S NÚDZOVÝM MODULOM
•	 osvetlenie s núdzovým modulom a batériou
•	 výdrž modulu 1:20 h
•	 funkčné pri havárii siete
•	 LED indikácia núdzového modulu
•	 vybavené testovacím tlačítkom
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EMERGENCY

•	 ŽIARIVKOVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 reflektor: ponikelovaný plech
•	 elektronický predradník EVG triedy B2

 
 

DKC

ORI EVG 2 ×36W GXRP008 8592660104782 2 × 36 EVG/A2 1220 295 75 2,20 2 30,82 €

ORI EVG 4x18W GXRP007 8592660104799 4 x 18 EVG/A2 615 600 75 2,37 2 30,82 €

•	 VERZIA S NÚDZOVÝM MODULOM
•	 osvetlenie s núdzovým modulom a batériou
•	 funkčné pri havárii siete
•	 LED indikácia núdzového modulu
•	 vybavené testovacím tlačítkom 

 DKC

ORI EVG 2x36W emergency GXRP019 8592660107882 2 x 36 82,08 €

ORI EVG 4x18W emergency GXRP018 8592660107875 4 x 18 82,08 €
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•	 ŽIARIVKOVÉ LED SVIETIDLO VSTAVANÉ
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 reflektor: ponikelovaný plech
•	 pre jednostranne napájané LED T8
•	 náhrada za T8 žiarivkové svietidlá
•	 doporučený zdroj Greenlux LED T8
•	 viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
•	 vysoká svetelná účinnosť
•	 inštalácia do podhľadov (modulárny typ 600x600)

 DKC

TAU LED 4xT8/60cm GXRV038 8592660108568 4 x 10 595 595 75 2,80 2 20,49 €
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•	 METALHALOGENIDOVÝ REFLEKTOR
•	 teleso svietidla: hliník
•	 reflektor: hliníkový
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

MH3 RX7S 150W GXMH012 8592660103679 150 symetrický čierna 4,4 1 52,89 €
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•	 METALHALOGENIDOVÝ REFLEKTOR
•	 teleso svietidla: hliník
•	 reflektor: hliníkový
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

MH4 E40 250W GXMH001 8592660103556 250 symetrický čierna 6,5 1 68,38 €

MH4 E40 400W GXMH002 8592660103617 400 symetrický čierna 7,4 1 76,52 €

MH4 E40 250W/AS GXMH003 8592660103624 250 asymetrický čierna 6,5 1 70,00 €

MH4 E40 400W/AS GXMH004 8592660103631 400 asymetrický čierna 7,4 1 76,52 €



140

430 155

ø 15

180
80

4-ø 10,5

40

53
0

43
8

43
0

MH5 E40

200

300

400

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

200

300

400

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

MH5 E40 AS

MH5 E40

250W
400W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

‰ 
METAL 
HALIDE

^ 
E40

j
z65

n
p
q
b 

-15+35°C

Y
W

IP65 A B+

•	 METALHALOGENIDOVÝ REFLEKTOR
•	 teleso svietidla: hliník
•	 reflektor: hliníkový
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

MH5 E40 250W GXMH005 8592660103563 250 symetrický čierna 7,4 1 81,41 €

MH5 E40 400W GXMH006 8592660103648 400 symetrický čierna 8,1 1 89,56 €

MH5 E40 250W/AS GXMH007 8592660103655 250 asymetrický čierna 7,4 1 81,41 €

MH5 E40 400W/AS GXMH008 8592660103662 400 asymetrický čierna 8,1 1 89,56 €
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•	 METALHALOGENIDOVÝ REFLEKTOR
•	 teleso svietidla: hliník
•	 reflektor: hliníkový
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

MH6 RX7S 150W/AS GXMH010 8592660103587 150 asymetrický čierna 3,9 1-4 52,89 €
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•	 NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO
•	 teleso svietidla: nerezová oceľ
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 montážna krabica: plast
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

ATTILA Round GXNJ001 8592660109015 max. 50 0,75 1-20 21,93 €

•	 NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO
•	 teleso svietidla: nerezová oceľ
•	 ochranné sklo: tvrdené sklo
•	 montážna krabica: plast
•	 prachotesný a vodotesný

 DKC

ATTILA Square GXNJ002 8592660109022 max. 50 0,75 1-20 21,93 €



143

PODHĽADOVÉ A 
BODOVÉ SVIETIDLÁ



144

A  C  CM

GW BRM

ø 60

ø 82

3

m
in

 75

AXL 2114

ø 80

ø 95

4

m
in

 75

AXL 2115

A  C  CM GM

GW BRM

GM

X 
12V~ 

AC/DC
] 
MR16

\ 
GU5,3

E 
max. 50

| 
0,5 l s z20 m R 

45
Q 

1-10-50 Y W

X 
12V~ 

AC/DC
] 
MR16

\ 
GU5,3

E 
max. 50

| 
0,5 l s z20 m R 

45
Q 

1-10-50 Y W

A B++

A B++

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné
•	 kovový výlisok

 DKC

AXL 2114-W 2114 GXPP003 8592660101972 biela 1,56 €

AXL 2114-G 2114 GXPP004 8592660101989 zlatá 1,56 €

AXL 2114-BRM 2114 GXPP006 8592660102009 matná mosadz 1,56 €

AXL 2114-A 2114 GXPP007 8592660102016 antik 1,56 €

AXL 2114-C 2114 GXPP008 8592660102023 chróm 1,56 €

AXL 2114-CM 2114 GXPP009 8592660102030 matný chróm 1,56 €

AXL 2114-GM 2114 GXPP010 8592660102047 čierny chróm 1,56 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopné
•	 kovový výlisok

 DKC

AXL 2115-W 2115 GXPP030 8592660102207 biela 1,89 €

AXL 2115-G 2115 GXPP031 8592660102214 zlatá 1,97 €

AXL 2115-BRM 2115 GXPP033 8592660102221 matná mosadz 1,97 €

AXL 2115-A 2115 GXPP034 8592660102238 antik 1,97 €

AXL 2115-C 2115 GXPP035 8592660102245 chróm 1,97 €

AXL 2115-CM 2115 GXPP036 8592660102252 matný chróm 1,97 €

AXL 2115-GM 2115 GXPP037 8592660102269 čierny chróm 1,97 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné
•	 kovový výlisok

 DKC

AXL 5514-PCM/N 5514 GXPL016 8592660101743 perleťově matný chróm/ nikel 3,04 €

AXL 5514-SN/G 5514 GXPL018 8592660101767 saténový nikel/zlatá 3,04 €

AXL 5514-SN/N 5514 GXPL019 8592660101774 saténový nikel/nikel 2,38 €

 DKC

AXL 5514-W 5514 GXPL001 8592660101637 biela 2,04 €

AXL 5514-A 5514 GXPL003 8592660101644 antik 2,04 €

AXL 5514-C 5514 GXPL004 8592660101651 chróm 2,04 €

AXL 5514-CM 5514 GXPL005 8592660101668 matný chróm 2,04 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné
•	 odliatok z hliníkove zliatiny
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

AXL 5515-W 5515 GXPL024 8592660101828 biela 2,63 €

AXL 5515-A 5515 GXPL026 8592660101835 antik 3,04 €

AXL 5515-C 5515 GXPL028 8592660101842 chróm 3,04 €

AXL 5515-CM 5515 GXPL029 8592660101859 matný chróm 3,04 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

AXL 5515-PCM/N 5515 GXPL041 8592660101910 perleťový matný chróm/ nikel 3,67 €

AXL 5515-SN/G 5515 GXPL043 8592660101934 saténový nikel/zlatá 3,67 €

AXL 5515-SN/N 5515 GXPL044 8592660101941 saténový nikel/nikel 3,67 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

DIO DS02B-W DSO02B GXPL055 8592660104928 biela 2,23 €

DIO DS02B-CM DSO02B GXPL050 8592660104874 matný chróm 2,23 €

DIO DS02B-C DSO02B GXPL051 8592660104881 chróm 2,23 €

DIO DS02B-AB DSO02B GXPL049 8592660104867 brúsená mosadz 2,23 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

DIO DTO2B-W DT02B GXPL056 8592660104935 biela 3,19 €

DIO DTO2B-CM DT02B GXPL053 8592660104904 matný chróm 3,19 €

DIO DTO2B-C DT02B GXPL054 8592660104911 chróm 3,19 €

DIO DTO2B-AB DT02B GXPL052 8592660104898 brúsená mosadz 3,19 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné štvorcové
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

IZZY DS10-AB DS10 GXPL009 8592660101675 brúsená mosadz 2,15 €

IZZY DS10-C DS10 GXPL010 8592660101682 chróm 2,15 €

IZZY DS10-SN DS10 GXPL011 8592660101699 saténový nikel 2,15 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopný štvorec
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

IZZY DT10-Q-AB DT10 GXPL033 8592660101866 brúsená mosadz 3,12 €

IZZY DT10-Q-C DT10 GXPL034 8592660101873 chróm 3,12 €

IZZY DT10-Q-CM DT10 GXPL035 8592660101880 matný chróm 3,12 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 výklopné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

AXL DT050-AL DTO50 GXPA003 8592660101606 hliník 5,63 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLÁ MR16
•	 pevné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

AXL DS050-AL DSO50 GXPA001 8592660101583 hliník 4,67 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO MR16
•	 pevné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

IZZY DSL50-AL DSL50 GXPA002 8592660101590 hliník 4,67 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO
•	 výklopné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny

 DKC

IZZY DTL50-AL DTL50 GXPA004 8592660101613 hliník 5,63 €
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•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO MR16
•	 pevné
•	 hliníkový odliatok
•	 sklenený rámček

 DKC

GLASS PEARL-R DSL50 GXPO011 8592660110547 zrkadlové sklo 5,56 €

BLACK PEARL-R DSL50 GXPO010 8592660110530 čierna 5,56 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO MR16
•	 pevné
•	 hliníkový odliatok
•	 sklenený rámček

 DKC

GLASS PEARL-S DSL50 GXPO002 8592660109091 zrkadlové sklo 5,56 €

BLACK PEARL-S DSL50 GXPO001 8592660109084 čierna 5,56 €



152

CM

m
in

 10
0

6

ø 82

ø 70

X 
12V~ 

AC/DC
] 
MR16

\ 
GU5,3

E 
max. 35

| 
0,5 l s z54/20 m R 

65
Q 
1-50 Y W

IP54

 C  CMBRM

ø 60

ø 73

1
19 m

in
 75

OZZY 2116B

ROLF IP54

X 
12V~ 

AC/DC
\ 
JC

` 
G4

E 
max. 20

| 
0,5 l s z20 m R 

45
Q 

1-10-50 Y W

A B++

A B++

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO MR16
•	 pevné
•	 odliatok z hliníkovej zliatiny
•	 vyšší stupeň krytia

 DKC

ROLF IP54-CM DS83 GXPK001 8592660109367 matný chróm 8,26 €

•	 PODHĽADOVÉ SVIETIDLO JC
•	 nábytkové
•	 kovový výlisok/sklo

 DKC

OZZY 2116B-BRM 2116B GXPP018 8592660102115 matná mosadz 2,86 €

OZZY 2116B-C 2116B GXPP020 8592660102139 chróm 2,86 €

OZZY 2116B-CM 2116B GXPP021 8592660102146 matný chróm 2,86 €
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•	  SVIETIDLO PRISADENÉ S MIKROVLNNÝM SNÍMAČOM
•	  teleso svietidla: polypropylen (PP)
•	  difúzor: mliečne sklo
•	  obsahuje regulovateľné mikrovlnné čidlo pohybu
•	 možnosť priebežného zapojenia
•	 obsahuje svorku pre priebežné zapojenie
•	 možnosť kombinovania s inými svietidlami bez senzoru pohybu
•	 pracuje s LED žiarovkami a kompaktnými žiarivkami

•	 SVIETIDLO PRISADENÉ
•	 teleso svietidla: polypropylen (PP)
•	 difúzor: mliečne sklo
•	 pracuje s LED žiarovkami a kompaktnými žiarivkami

 DKC

VELA HF E27 GXIZ016 8592660104652 60 E27 31,71 €

 DKC

VELA E27 GXIZ022 8592660111193 60 E27 17,86 €
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•	 SVIETIDLO PRISADENÉ SO SNÍMAČOM POHYBU
•	 teleso svietidla: výlisok z oceľového plechu s práškovým nástrekom
•	 difúzor: mliečne sklo
•	 obsahuje regulovateľné čidlo pohybu
•	 pracuje s LED žiarovkami a kompaktnými žiarivkami

 DKC

MANA II 2E27 GXIZ021 8592660109039 2 ×40 2 ×E27 15,49 €

Maximálna veľkosť zdroja
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•	 SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ PRISADENÉ
•	 teleso svietidla: polykarbonát
•	 difúzor: polykarbonát
•	 pracho a vodotesné
•	 vhodné pre vonkajšie použitie
•	 vhodné pre použitie do kúpeľní

 DKC

ARA E27 GXIZ015 8592660104409 1× max. 75 1 × E27 0,58 1-8 12,75 €

ARA 2E27 GXIZ160 8592660112923 2 × max. 25 2 × E27 0,63 1-8 16,23 €
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•	 DEKORATÍVNE NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLO
•	 difúzor: dekoratívne sklo
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 úchyty: galvanizovaný hliník
•	 lisovaný difúzor zdobený potlačou a pieskovaním poskytuje
•	 rovnomerný rozptyl svetla
•	 dekoratívne galvanizované hliníkové úchytky ladia s
•	 jednoduchým tvarom difúzora

 DKC

1030 1/2 Y CALYPSO-W GXIZ030 8592660107141 1 × max. 60 E27 biela 300 90 0,5 12,56 €

1030 1/2 Y CALYPSO-AM GXIZ031 8592660107158 1 × max. 60 E27 ambra 300 90 0,5 12,56 €

1030 MY CALYPSO-W GXIZ032 8592660107165 1 × max. 60 E27 biela 300 80 1 14,60 €

1030 MY CALYPSO-AM GXIZ033 8592660107172 1 × max. 60 E27 ambra 300 80 1 14,60 €

1130 SY CALYPSO-W GXIZ034 8592660107189 2 × max. 60 2 × E27 biela 400 95 1,5 22,60 €

1130 SY CALYPSO-AM GXIZ035 8592660107196 2 × max. 60 2 × E27 ambra 400 95 1,5 22,60 €

1230 DY CALYPSO-W GXIZ036 8592660107202 3 × max. 40 3 × E27 biela 500 110 1,9 42,71 €

1230 DY CALYPSO-AM GXIZ037 8592660107219 3 × max. 40 3 × E27 ambra 500 110 1,9 42,71 €

Úchyty
Dekoratívne úchyty korešpondujú s jednoduchým
tvarom difúzora. Sú vyrobené z galvanizovaného
tlakovo liateho hliníka. Na rozdiel od úchytov
z plastu, ktoré sa použivajú u lacných náhrad, sa
nedeformujú a zaisťujú tak bezpečné a stabilné
pripevnenie difúzora k montúre.

Objímky
Všetky typy sú osadené keramickymi
objímkami. Oproti plastovým náhradám
nežltnú, nekrehnú a netavia sa pri vyšších
teplotách.

Pripojenie k napájaniu 
Svietidlá obsahujú svorkovnicu pre pripojenie
k napájaniu. Verzie s viac svetelnými zdrojmi sú
naviac vybavené kabelažou. Montáž a pripojenie nie
sú vďaka tomu obtiažne a ani náročné na čas. Celá
inštalácia je teda rýchla a ľahká.

Difúzor 
Difúzor je vyrobený z lisovaneho odolného skla. Jeho 
štruktúra zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Z 
vnútornej strany je kryt zdobený potlačou, z vonkajšej 
potom upravený pieskovaním. Kvalitné prevedenie, 
hrúbka skla a polomer zaoblenia zaručujú dostatočnú 
ochranu proti učinkom tepelného i mechanického 
namáhania.

Balenie 
Každy kus je zabalený vo vlastnej krabici.
Difúzor je chránený v bublinkovej fólii. Takýto
spôsob balenia chráni výrobok pred náhodným
poškodením napríklad pri preprave.
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•	 DEKORATíVNE NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLO
•	 difuzor: dekoratívne sklo
•	 teleso: oceľový plech
•	 úchyty: galvanizovaný hliník
•	 lisovaný difuzor zdobený potlačou a pieskovaním poskytuje 

rovnomerný rozptyl svetla
•	 dekoratívne galvanizované hliníkové úchyty ladia 

s  jednoduchým tvarom difuzoru

 DKC

1030 1/2 Y TEXTILE-W GXIZ038 8592660107226 1 × max. 60 E27 biela 300 90 0,5 11,75 €

1030 1/2 Y TEXTILE-AM GXIZ039 8592660107233 1 × max. 60 E27 ambra 300 90 0,5 11,75 €

1030 MY TEXTILE-W GXIZ040 8592660107240 1 × max. 60 E27 biela 300 80 1 13,97 €

1030 MY TEXTILE-AM GXIZ041 8592660107257 1 × max. 60 E27 ambra 300 80 1 13,97 €

1130 SY TEXTILE-W GXIZ042 8592660107264 2 × max. 60 2 × E27 biela 400 95 1,5 19,75 €

1130 SY TEXTILE-AM GXIZ043 8592660107271 2 × max. 60 2 × E27 ambra 400 95 1,5 19,75 €

1230 DY TEXTILE-W GXIZ044 8592660107288 3 × max. 40 3 × E27 biela 500 110 1,9 38,41 €

1230 DY TEXTILE-AM GXIZ045 8592660107295 3 × max. 40 3 × E27 ambra 500 110 1,9 38,41 €

Úchyty 
Dekoratívne úchyty korešpondujú s jednoduchým
tvarom difúzora. Sú vyrobené z galvanizovaného
tlakovo liateho hliníka. Na rozdiel od úchytov
z plastu, ktoré sa použivajú u lacných náhrad, sa
nedeformujú a zaisťujú tak bezpečné a stabilné
pripevnenie difúzora k montúre.

Objímky 
Všetky typy sú osadené keramickymi
objímkami. Oproti plastovým náhradám nežltnú, 
nekrehnú a netavia sa pri vyšších teplotách.

Pripojenie k napájaniu 
Svietidlá obsahujú svorkovnicu pre pripojenie
k napájaniu. Verzie s viac svetelnými zdrojmi sú
naviac vybavené kabelažou. Montáž a pripojenie nie
sú vďaka tomu obtiažne a ani náročné na čas. Celá
inštalácia je teda rýchla a ľahká.

Difúzor 
Difúzor je vyrobený z lisovaneho odolného skla.
Jeho štruktúra zaručuje rovnomerné rozptýlenie
svetla. Z vnútornej strany je kryt zdobený potlačou,
z vonkajšej potom upravený pieskovaním. Kvalitné
prevedenie, hrúbka skla a polomer zaoblenia
zaručujú dostatočnú ochranu proti učinkom
tepelného i mechanického namáhania.

Balenie
Každy kus je zabalený vo vlastnej krabici.
Difúzor je chránený v bublinkovej fólii. Takýto
spôsob balenia chráni výrobok pred náhodným
poškodením napríklad pri preprave.
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•	 DEKORATÍVNE NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLO
•	 difúzor: dekoratívne sklo
•	 prsteň: drevo
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 úchyty: mosadz
•	 lisovaný difúzor zdobený potlačou a pieskovaním 

poskytuje rovnomerný rozptyl svetla
•	 dekoratívny prsteň montury je z masívneho dreva 

opracovaného s dôrazom na jeho prirodzenú štruktúru

 DKC

1030 1/2 DR PINE F/S GXIZ046 8592660107301 1 × max. 60 E27 borovica 300 250 76 0,5 10,19 €

1030 1/2 DR OAK F/S GXIZ047 8592660107318 1 × max. 60 E27 dub 300 250 76 0,5 10,19 €

1030 1/2 DR ALDER F/S GXIZ048 8592660107325 1 × max. 60 E27 olša 300 250 76 0,5 10,19 €

1030 1/2 DR WENGE  F/S GXIZ049 8592660107332 1 × max. 60 E27 wenge 300 250 76 0,5 10,19 €

1030 MDR PINE F/S GXIZ050 8592660107349 1 × max. 60 E27 borovica 260 200 78 0,75 10,71 €

1030 MDR OAK F/S GXIZ051 8592660107356 1 × max. 60 E27 dub 260 200 78 0,75 10,71 €

1030 MDR ALDER F/S GXIZ052 8592660107363 1 × max. 60 E27 olša 260 200 78 0,75 10,71 €

1030 MDR WENGE F/S GXIZ053 8592660107370 1 × max. 60 E27 wenge 260 200 78 0,75 10,71 €

1030 SDR PINE F/S GXIZ054 8592660107387 1 × max. 60 E27 borovica 300 250 75 0,95 11,41 €

1030 SDR OAK F/S GXIZ055 8592660107394 1 × max. 60 E27 dub 300 250 75 0,95 11,41 €

1030 SDR ALDER F/S GXIZ056 8592660107400 1 × max. 60 E27 olša 300 250 75 0,95 11,41 €

1030 SDR WENGE F/S GXIZ057 8592660107417 1 × max. 60 E27 wenge 300 250 75 0,95 11,41 €

1130 DDR PINE F/S GXIZ058 8592660107424 2 × max. 60 2 × E27 borovica 380 315 85 1,6 16,41 €

1130 DDR OAK F/S GXIZ059 8592660107431 2 × max. 60 2 × E27 dub 380 315 85 1,6 16,41 €

1130 DDR ALDER F/S GXIZ060 8592660107448 2 × max. 60 2 × E27 olša 380 315 85 1,6 16,41 €

1130 DDR WENGE F/S GXIZ061 8592660107455 2 × max. 60 2 × E27 wenge 380 315 85 1,6 16,41 €

Úchyty 
Dekoratívne úchyty korešpondujú s jednoduchým 
tvarom difúzora. Sú vyrobené z galvanizovaného 
tlakovo liateho hliníka. Na rozdiel od úchytov z 
plastu, ktoré sa použivajú u lacných náhrad, sa 
nedeformujú a zaisťujú tak bezpečné a stabilné 
pripevnenie difúzora k montúre.

Drevený prsteň 
Vyrobené z masívneho, impregnovaného dreva 
s povrchovou úpravou, ktorá podtrhuje jeho 
prirodzenú štruktúru. Dodatočné frézovanie 
na prednej strane ešte umocňuje vzhľad a 
charakter svietidla.

Objímky 
Všetky typy sú osadené keramickymi 
objímkami. Oproti plastovým náhradám 
nežltnú, nekrehnú a netavia sa pri vyšších 
teplotách.

Pripojenie k napájaniu 
Svietidlá obsahujú svorkovnicu pre pripojenie k 
napájaniu. Verzie s viac svetelnými zdrojmi sú 
naviac vybavené kabelažou. Montáž a pripojenie 
nie sú vďaka tomu obtiažne a ani náročné na 
čas. Celá inštalácia je teda rýchla a ľahká.

Balenie 
Každy kus je zabalený vo vlastnej krabici. 
Difúzor je chránený v bublinkovej fólii. Takýto 
spôsob balenia chráni výrobok pred náhodným 
poškodením napríklad pri preprave.

Difúzor
Difúzor je vyrobený z lisovaneho odolného skla. 
Jeho štruktúra zaručuje rovnomerné rozptýlenie 
svetla. Z vnútornej strany je kryt zdobený potlačou, 
z vonkajšej potom upravený pieskovaním. Kvalitné 
prevedenie, hrúbka skla a polomer zaoblenia 
zaručujú dostatočnú ochranu proti učinkom 
tepelného i mechanického namáhania.
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•	 DEKORATÍVNE NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLO
•	 difúzor: dekoratívne sklo
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 úchyty: galvanizovaný hliník
•	 lisovaný difúzor zdobený potlačou a pieskovaním poskytuje
•	 rovnomerný rozptyl svetla
•	 dekoratívne galvanizované hliníkové úchytky ladia 

s  jednoduchým tvarom difúzora

 DKC

1030 1/2 Y MARGARITA-W GXIZ062 8592660107462 1 × max. 60 E27 biela 300 90 0,55 17,38 €

1030 1/2 Y MARGARITA-AM GXIZ063 8592660107479 1 × max. 60 E27 ambra 300 90 0,55 17,38 €

1030 MY MARGARITA-W GXIZ064 8592660107486 1 × max. 60 E27 biela 300 80 1 28,30 €

1030 MY MARGARITA-AM GXIZ065 8592660107493 1 × max. 60 E27 ambra 300 80 1 28,30 €

1130 SY MARGARITA-W GXIZ066 8592660107509 2 × max. 60 2 × E27 biela 400 95 1,5 38,82 €

1130 SY MARGARITA-AM GXIZ067 8592660107516 2 × max. 60 2 × E27 ambra 400 95 1,5 38,82 €

Úchyty 
Dekoratívne úchyty korešpondujú s jednoduchým 
tvarom difúzora. Sú vyrobené z galvanizovaného 
tlakovo liateho hliníka. Na rozdiel od úchytov z 
plastu, ktoré sa použivajú u lacných náhrad, sa 
nedeformujú a zaisťujú tak bezpečné a stabilné 
pripevnenie difúzora k montúre.

Objímky
Dekoratívne úchyty korešpondujú s 
jednoduchým tvarom difúzora. Sú vyrobené 
z galvanizovaného tlakovo liateho hliníka. Na 
rozdiel od úchytov z plastu, ktoré sa použivajú 
u lacných náhrad, sa nedeformujú a zaisťujú 
tak bezpečné a stabilné pripevnenie difúzora 
k montúre.

Pripojenie k napájaniu 
Svietidlá obsahujú svorkovnicu pre pripojenie k 
napájaniu. Verzie s viac svetelnými zdrojmi sú 
naviac vybavené kabelažou. Montáž a pripojenie 
nie sú vďaka tomu obtiažne a ani náročné na 
čas. Celá inštalácia je teda rýchla a ľahká.

Balenie 
Každy kus je zabalený vo vlastnej krabici. 
Difúzor je chránený v bublinkovej fólii. Takýto 
spôsob balenia chráni výrobok pred náhodným 
poškodením napríklad pri preprave.

Difúzor 
Difúzor je vyrobený z lisovaneho odolného skla. 
Jeho štruktúra zaručuje rovnomerné rozptýlenie 
svetla. Z vnútornej strany je kryt zdobený potlačou, 
z vonkajšej potom upravený pieskovaním. Kvalitné 
prevedenie, hrúbka skla a polomer zaoblenia 
zaručujú dostatočnú ochranu proti učinkom 
tepelného i mechanického namáhania.
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•	 DEKORATÍVNE NÁSTENNÉ A STROPNÉ SVIETIDLO
•	 difúzor: dekoratívne sklo
•	 teleso svietidla: oceľový plech
•	 úchyty: galvanizovaný hliník
•	 lisovaný difúzor zdobený potlačou a pieskovaním poskytuje
•	 rovnomerný rozptyl svetla
•	 dekoratívne galvanizované hliníkové úchytky ladia 

s  jednoduchým tvarom difúzora

Úchyty 
Dekoratívne úchyty korešpondujú s jednoduchým 
tvarom difúzora. Sú vyrobené z galvanizovaného 
tlakovo liateho hliníka. Na rozdiel od úchytov z 
plastu, ktoré sa použivajú u lacných náhrad, sa 
nedeformujú a zaisťujú tak bezpečné a stabilné 
pripevnenie difúzora k montúre.

Objímky 
Všetky typy sú osadené keramickymi 
objímkami. Oproti plastovým náhradám 
nežltnú, nekrehnú a netavia sa pri vyšších 
teplotách.

Pripojenie k napájaniu 
Svietidlá obsahujú svorkovnicu pre pripojenie k 
napájaniu. Verzie s viac svetelnými zdrojmi sú 
naviac vybavené kabelažou. Montáž a pripojenie nie 
sú vďaka tomu obtiažne a ani náročné na čas. Celá 
inštalácia je teda rýchla a ľahká.

Balení 
Každy kus je zabalený vo vlastnej krabici. 
Difúzor je chránený v bublinkovej fólii. Takýto 
spôsob balenia chráni výrobok pred náhodným 
poškodením napríklad pri preprave.

Difúzor 
Difúzor je vyrobený z lisovaneho odolného skla. 
Jeho štruktúra zaručuje rovnomerné rozptýlenie 
svetla. Z vnútornej strany je kryt zdobený potlačou, 
z vonkajšej potom upravený pieskovaním. Kvalitné 
prevedenie, hrúbka skla a polomer zaoblenia 
zaručujú dostatočnú ochranu proti učinkom 
tepelného i mechanického namáhania

 DKC

1030 1/2 Y GERBERA GXIZ068 8592660107523 1 × max. 60 E27 biela 300 90 0,5 12,56 €

1030 MY GERBERA GXIZ069 8592660107530 1 × max. 60 E27 biela 300 80 1 15,34 €

1130 SY GERBERA GXIZ070 8592660107547 2 × max. 60 2 × E27 biela 400 95 1,5 23,97 €
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•	 SVIETIDLO PRISADENÉ
•	 teleso svietidla: plast
•	 difúzor: sklo
•	 vodeodolné

 DKC

RONDE E27 GXTT008 8592660104416 100 E27 5,56 €
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•	 SVIETIDLO PRISADENÉ
•	 teleso svietidla: plast
•	 difúzor: polystyrén PS (PRISMATIC x MILK)
•	 pre jednostranné napájanie led T8
•	 náhrada za T8-žiarivkové svietidlá

 N DKC

MIRA LED 2x60cm MILK GXZS020 8592660115146 2 x 8-10 650 152 64 1-8 0,95 10,35 €

MIRA LED 2x120cm MILK GXZS021 8592660115153 2 x 16-22 1255 152 64 1-4 1,55 15,07 €

MIRA LED 2XT8/120cm PRISMATIC GXZS022 8592660118376 2 x 16-22 1255 152 64 1-4 1,55 14,26 €
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•	 SVIETIDLO PRISADENÉ
•	 teleso svietidla: plast
•	 difúzor: PMMA
•	 elektronický predradník EVG triedy A2

•	 PRÍSLUŠENSTVO K SVIETIDLÁM MIRA

 
 

BALLAST DKC

MIRA EVG  2 ×18W GXZS004 8592660105383 2 × 18 EVG/A2 priehľadný 650 152 64 0,95 1-8 20,30 €

MIRA EVG  2 ×36W GXZS003 8592660105376 2 × 36 EVG/A2 priehľadný 1255 152 64 1,55 1-4 25,26 €

 DKC

Difuzor  MIRA matt 2 ×18 (milk) GXZS005 8592660105819 mléčný 3,93 €

Difuzor  MIRA matt 2 ×36 (milk) GXZS006 8592660105826 mléčný 7,93 €
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SENSOR 95 GXSE011 8592660120119 biela 180 max. 12m 10s-15min 3-2000 16,21 €

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svetidiel
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 500W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami
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•	 POHYBOVÉ ČIDLO S HF
•	 mikrovlnné pohybové ovládanie svietidiel
•	 prachotesné a vodeodolné
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 500W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami
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SENSOR HF 96 GXHF015 8592660120126 biela 180 max.15m 10s - 12min 5-15m 3-2000 21,92 €
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•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel možnosť regulácie 

- čas (TIME) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 2 000W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami
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SENSOR 100  GXSI007 8592660114330 biela 360 160 6m 10s-15min 3-2000 12,15 €

•	 POHYBOVÝ SNÍMAČ
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie noc / deň (LUX)

•	 indikácia stavu (LED)
•	 maximálne zaťaženie 1200W (PF≈1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami
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SENSOR 10 GXSI001 8592660100876 biela 360 160 6 10s-7min. 0-6m 3-2000lx 7,60 €

SENSOR 20 GXSI002 8592660100883 biela 360 180 12 10s-7min 0-12m 3-2000lx 11,34 €
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SENSOR 90 GXSE007 8592660114323 biela 180 12m 10s-15min 3-2000 10,52 €
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-LUX+ DKC

SENSOR 90 B GXSE008 8592660115825 čierna 180 12m 10s-15min 3-2000 10,52 €

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 800W (PF=1)
•	 spolupracuje s led svietidlami

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- nastavenie (noc/deň (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 800W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami
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•	 POHYBOVÝ SNÍMAČ
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- nastavenie noc / deň (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 1200W (PF>0,9)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

•	 POHYBOVÝ SNÍMAČ
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie noc / deň (LUX) 
- vertikálne polohovanie 

•	 maximálne zaťaženie 1200W (PF≈1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

 
 

-TIME+

 

-LUX+ DKC

SENSOR 70 W GXSE003 8592660100838 biela 180 120 12m 10s-7min 3-2000lx 6,78 €

SENSOR 70 B GXSE004 8592660100845 čierna 180 120 12m 10s-7min 3-2000lx 6,78 €

 
 

-TIME+

 

-LUX+ DKC

SENSOR 30 GXSI003 8592660100890 biela 360 160 6m 10s-15min. 3-2000lx 10,93 €
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SENSOR 40

160°
120°

max 9m

LED 
COMPATIBLE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max.5A 
1200VA~ k z20 m t b 

-20+40°C
R 
150

Q 
1-50 Y W

80

80

55

ø 52

SENSOR 41

190°
120°

max 9m

LED 
COMPATIBLE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max.1,9A 
500VA~ k z20 m t b 

-20+40°C
R 

90
Q 
1-100 Y W

N

LO
AD20

32

80
50

ø 60

L

LĽLĽ

 
 

-TIME+

 

-LUX+ DKC

SENSOR 40 GXSI004 8592660100906 biela 160 120 9m 10s-7min. 3-2000lx 10,93 €

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- nastavenie noc / deň (LUX)

•	 indikáciaca stavu (LED)
•	 maximálne zaťaženie 1200W (PF≈1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 bez nutnosti použitia nulového (N) vodiča
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 500W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

 
 

-TIME+

 

-LUX+

 

-SENS+ DKC

SENSOR 41 GXSI008 8592660116822 biela 190 9m 10s-7min 3-2000 0-9m 16,23 €
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SENSOR HF 76 W 

SENSOR HF 75B 

LED 
COMPATIBLE

LED 
COMPATIBLE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max. 

0,75A/200VA k z65 o r b 
-20+50°C

R 
74

Q 
1-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max.0,75A 

200VA~ k z65 o r b 
-20+50°C

R 
60

Q 
1-100 Y W

Output Input

100,6 91

18

28

46
23

87

12

64

SENSOR

y 
high-frequency 
SENSOR

360°

180° max 10m

360°

180° max 15m

y 
high-frequency 
SENSORIP65

IP65

 PG7

 PG7  PG7

•	 POHYBOVÉ ČIDLO HF
•	 mikrovlnné pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 spolupracuje s LED svietidlami
•	 káblová priechodka PG7

•	 POHYBOVÉ ČIDLO HF
•	 mikrovlnné pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 200W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

 DKC

SENSOR HF 76 W GXHF012 8592660117331 biela 180 10m 5s-20min 25-2000 5/10m 14,67 €

 
  

-TIME+

 

-LUX+

 

-SENS+ DKC

SENSOR HF 75B GXHF011 8592660117324 čierna 180 15m 10s-12min 3-2000 5-15m 13,78 €
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SENSOR 25B  

LED 
COMPATIBLE

LED 
COMPATIBLE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max.1,75A 

500VA~ k z20 m r b 
-20+50°C

R 
74

Q 
1-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max. 

1,75A/500VA k z65 o r b 
-20+40°C

R 
60

Q 
1-50 Y W

LOAD

N

40

25

56

L

LĽN

LUX TIME SENS
0
1

18

28

46
23

87

12

64

360°

120° max 10m

360°

180° max 10m

y 
high-frequency 
SENSOR

IP65

160°

120°

180°

SENSOR HF 70 
•	 POHYBOVÉ ČIDLO HF
•	 mikrovlnné pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie pomocou DIP prepínačom: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 500W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 možnosť regulácie: 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 500WW (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

 DKC

SENSOR HF 70 GXHF010 8592660117317 biela 180 8m 5s/30s/90s/3min/5min/10min 5/30/150/2000LUX 2/5/8m 12,23 €

 
 

-TIME+

 

-LUX+

 

-SENS+ DKC

SENSOR 25B GXSE009 8592660117355 čierna 120 10m 10s-7min 3-2000 3-10m 8,97 €
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SENSOR 24

SENSOR LUX

LED 
COMPATIBLE

LED 
COMPATIBLE

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max.3A 
800VA~ k z20 m r b 

-20+40°C
R 

50
Q 
1-100 Y W

X 
220-240V~ 
50/60Hz

X 
max. 

7,5A/2000VA k z54/20 o r b 
-20+40°C

R 
50

Q 
1-100 Y W

26

45

37

56

38 17
0

360°

120° max 6 m

IP20 IP54

IP20

IP54

 DKC

SENSOR 24 GXSI009 8592660117362 bílý 120 6m 5s/30s/1min/3min/5min/8min 10/2000LUX 3/6m 9,71 €

 
 

-LUX+ DKC

SENSOR LUX GXSE010 8592660117379 biela 5-50LUX 8,15 €

•	 POHYBOVÉ ČIDLO
•	 pohybové ovládanie svietidiel
•	 miniatúrne prevedenie
•	 možnosť regulácie pomocou DIP prepínačom 

- čas (TIME) 
- rozsah detekcie pohybu (SENS) 
- nastavenie (noc/deň) (LUX)

•	 maximálne zaťaženie 800W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami

•	 SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ
•	 vhodné pre nasvietenie chodníkov, záhrad a pod.
•	 možnosť regulácie: 

- nastavenie (LUX)
•	 maximálne zaťaženie 2 000W (PF=1)
•	 spolupracuje s LED svietidlami 
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ELEKTROINŠTALAČNÝ 
MATERIÁL
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ø 12 ø 11

ø 6M25 × 1,5 5 PIN

2 PIN / 3 PIN

c c

d

M20 × 1,5d

f

ø 7c ø 11c

ø 6f

112

33

a

b

77

26

a

b

112

33

a

b

77

26

a

b

CSJ IP68

X
450V/24A

z68

b 
-40+100°C

Y
W

IP68

•	 PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO
•	 materiál: polyamid PA66
•	 vhodné pre vonkajšie použitie
•	 IP68 káblová vodotesná spojka

 PIN e f DKC

CSJ IP68 2x1,5 GXSP001 8592660117980 2 0,75– 1,5mm2 77 26 7 M20x1.5 11 6 10-500 3,12 €

CSJ IP68 3x1,5 GXSP002 8592660117997 3 0,75– 1,5mm2 77 26 7 M20x1.5 11 6 10-500 3,78 €

CSJ IP68 5x2,5 GXSP003 8592660118000 5 1,0 – 2,5mm2 112 33 12 M25x1.5 11 6 10-400 5,97 €
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33c

31
d

112 
a

89b

ø 6f

ø 11

5 PIN3 PIN

c

CSJ IP68 T

z68

b 
-40+100°C

Y
W

IP68

•	 PREPOJOVACIE PRÍSTLUŠENSTVO
•	 materiál: polyamid PA66
•	 vhodné pre vonkajšie použitie
•	 IP68 káblová vodotesná spojka v tvare T

 PIN e f DKC

CSJ IP68 T 3x2,5 GXSP004  8592660118017 3 1,0 – 2,5mm2 112 89 33 31 11 6 10-200 6,38 €

CSJ IP68 T 5x2,5 GXSP005    8592660118024 5 1,0 – 2,5mm2 112 89 33 31 11 6 10-200 7,67 €
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ø 9

ø 2
0 27

30

h

e
g22c

ø 2
7

d

f

25
b

83a

SCSJ IP68

X
500V/16A

z68

b 
-40+100°C

Y
W

IP68

•	 PREPOJOVACIE PRÍSTLUŠENSTVO
•	 materiál: polyamid (PA66) + polykarbonát (PC)
•	 pre ľahkú inštaláciu svietidiel
•	 IP68 káblová vodotesná
•	 vhodné pre vonkajšie použitie

 PIN DKC

SCSJ IP68 3x2,5 GXSP020 8592660118147 3 2,5mm2 83 30 10-200 4,82 €
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b

Øa Ød

c

GPG

z68
b 

-25+100°C Y W

BL - EVG EB

j X 
198-264V AC 

X 
176-280V DC  

start >190V DC

Pf (λ) 
0,98

Z 
50000

b 
-15+50°C Y W

a

d

c

b

5
YEARS 

GUARANTEE

PR
EM

IU
M QUALITY GUARAN

TEED

5
GUARANTEE

YEARS

IP68

•	 ELEKTRONICKÝ PREDRADNÍK (EVG)
•	 európska obchodná značka
•	 energeticky úsporný - nízka strata energie
•	 určený pre T8 žiarivky
•	 "teplý štart" predlžuje životnosť žiariviek
•	 stabilizované výstupné parametre
•	 5-ročná záruka

 DKC

BL - EVG EB 1 ×18W GXOS160 8592660111339 T8: 1 ×18W 280 30 28 270 190 11,41 €

BL - EVG EB 1 ×36W GXOS161 8592660111346 T8: 1 ×36W 280 30 28 270 191 11,41 €

BL - EVG EB 1 ×58W GXOS162 8592660111353 T8 : 1 ×58W 280 30 28 270 193 11,41 €

BL - EVG EB 2 ×18W GXOS163 8592660111360 T8: 2 ×18W 280 30 28 270 200 11,82 €

BL - EVG EB 2 ×36W GXOS194 8592660118789 T8: 2 ×36W 280 30 28 270 190 11,48 €

BL - EVG EB 2 ×58W GXOS165 8592660111384 T8: 2 ×58W 280 30 28 270 190 11,19 €

BL - EVG EB 4x18W GXOS166 8592660111391 T8: 4x18W 280 30 28 270 200 12,34 €

•	 KÁBLOVÁ PRIECHODKA
•	 materiál: samozhášací polyamid 6.6
•	 závit typu PG
•	 neoprénové tesnenie

 DKC

GPG-7 GXOS180 8592660109534 8 8 12,8 6 3,5-6 1-100-6000 0,19 €

GPG-9  GXOS181 8592660109541 9,9 8,1 13,9 7 4-8 1-100-4000 0,19 €

GPG-11   GXOS182 8592660109558 13,2 8,2 15,4 9,6 5-10 1-100-2500 0,23 €

GPG-13,5  GXOS183 8592660109565 15,2 8,9 15,8 11,7 6-12 1-100-2000 0,23 €

GPG-16  GXOS184 8592660109572 17,2 8,9 17,3 12,9 9-15 1-100-1500 0,30 €

GPG-21  GXOS185 8592660109589 22,4 10,8 18,6 16,5 13-18 1-100-1000 0,45 €

GPG-29  GXOS186 8592660109596 30,6 10,9 20,5 23,3 18-25 1-50-600 0,78 €

GPG-36  GXOS187 8592660109602 35,2 14,4 24,4 33,3 22-32 1-20-200 1,52 €

GPG-42 GXOS188 8592660109619 39,3 14,6 25,4 39,6 30-38 1-20-100 1,75 €

GPG-48  GXOS189 8592660109626 45,4 15,8 25,2 45,1 34-44 1-20-180 2,38 €
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j
z67

o
b 

-20+40°C

Y
W

a

b
c

IP67
DRIVER LED IP67

30 W
60 W
100 W
150 W

NEW

 
  

DKC

DRIVER LED IP67 30W GXLD008 8592660105239 0-30W 90-264V~ max.2,5A 202 28 20 250 1-74 21,38 €

DRIVER LED IP67 60W GXLD026 8592660118888 0-60W 100-240V~ max.5A 158 98 42 550 1-20 39,00 €

DRIVER LED IP67 100W GXLD009 8592660105246 0-100W 170-264V~ max.8,3A 248 72 45 1230 1-15 53,78 €

DRIVER LED IP67 150W GXLD010 8592660105253 0-150W 170-264V~ max.12,5A 248 72 45 1270 1-15 81,19 €

•	 ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
•	 stabilizované výstupné parametre
•	 tepelná ochrana proti preťaženiu
•	 2-výstupné obvody
•	 odolný voči prachu a vode
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DRIVER IP20 200W
DRIVER IP20 150W

DRIVER IP20 100W

j
z20

m
h 

SEC:ADJ 
10,8-13,2V)

b 
-10+60°C

Y
W

a

b
c

DRIVER LED IP20 75W

DRIVER LED IP20 40W

DRIVER LED IP20 25W

DRIVER IP20

25 W
40 W
75 W
100 W
150 W
200 W

 
  

DKC

DRIVER LED IP20 25W GXLD014 8592660109435 0-25W 87-264V~ max.2,1A 90 59 38 370 1-100 9,71 €

DRIVER LED IP20 40W GXLD004 8592660105192 0-40W 87-264V~ max.3,5A 111 71 36 600 1-50 14,60 €

DRIVER LED IP20 75W GXLD005 8592660105208 0-75W 87-264V~ max.6,0A 158 97 38 600 1-40 19,89 €

DRIVER LED IP20 100W GXLD006 8592660105215 0-100W 115/230V~ max.8,5A 205 98 41 650 1-25 24,71 €

DRIVER LED IP20 150W GXLD007 8592660105222 0-150W 115/230V~ max.12,5A 205 98 41 450 1-25 27,30 €

DRIVER LED IP20 200W GXLD015 8592660109442 0-200W 115/230V~ max.16,5A 205 98 41 900 1-25 37,00 €

•	 ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
•	 stabilizované výstupné parametre
•	 ochrana proti preťaženiu
•	 nastavenie výstupného napätia U out (SEC)
•	 výstup 2 okruhy (75-200W)
•	 indikácia stavu (LED)
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DRIVER LED IP20-P

k
z20

m
b 

-20+60°C

Y
W

12W
24W
36W
72W

PLASTIC 
BODY

a

b
c

•	 ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
•	 stabilizované výstupné parametre
•	 ochrana proti preťaženiu
•	 tepelná ochrana
•	 bezpečný prístup k svorkovnici
•	 rozmery umožnujú montáž do podhľadov

 
  DKC

DRIVER LED IP20-P 12W GXLD016 8592660112619 0-12 87-264V 0-1A 94 45 28 70 1-100 9,71 €

DRIVER LED IP20-P 24W GXLD017 8592660112626 0-24 87-264V 0-2A 115 45 28 115 1-100 11,82 €

DRIVER LED IP20-P 36W GXLD018 8592660112633 0-36 87-264V 0-3A 140 45 28 135 1-100 15,41 €

DRIVER LED IP20-P 72W GXLD019 8592660112640 0-72 87-264V 0-6A 191 65 38 315 1-50 21,93 €
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STAT 1PC STAT 2PC

STAT

38
0

305

260

225

149

100

STAND-H 30

STAND

STAND-S 10
180

24
8

155

STAND-S 20
225

31
6

205

STAND-H 50

44
5

365

325

149

100

225

ø 25 × 520

ø 32 × 460

ø 38 × 420

ø 25 × 480

16
20

ø 25 × 520

480

ø 32 × 460

ø 38 × 420

ø 25 × 480

16
35

15

NEW

•	 STATÍV PRE SVIETIDLÁ TYPU LED MCOB
•	 oceľový, lakovaný v žltej farbe
•	 rozkladací s nastaviteľnou výškou

•	 STOJAN PRE SVIETIDLÁ TYPU LED MCOB
•	 oceľový, lakovaný v žltej farbe

 DKC

STAND-S 10 GXLS059 8592660108667 5,71 €

STAND-S 20 GXLS060 8592660108674 6,52 €

STAND-H 30 GXLS061 8592660108681 11,67 €

STAND-H 50 GXLS068 8592660118482 12,96 €

 DKC

STAT 1PC GXLS057 8592660108100 25,26 €

STAT 2PC GXLS058 8592660108117 28,04 €
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LH-E14

LH-E27

X 
250V/2A 

^ 
Ε14

b 
T250°C

‚ 
1-2,5 Y W

X 
250V/4A 

^ 
Ε27

b 
T250°C

‚ 
1-2,5 Y W

44

ø 3
2

45
ø 4

1

ø 35 ø 35 10

ø 4
1

45

24

ø 4
1

ø 35

ø 9

45
10

LH-E27 LH-E27F LH-E27D

 DKC

LH-E14 GXOS049 8592660103358 48 10-400 0,26 €

LH-E14 F GXOS199 8592660111636 50 10-400 0,30 €

 DKC

LH-E27 GXOS046 8592660103327 74 1-10-200 0,26 €

LH-E27F GXOS047 8592660103334 76 1-10-200 0,34 €

LH-E27D GXOS048 8592660103341 76 1-10-200 0,34 €

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť
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15 Ø2
0 

Ø2
4

22 22

12

LH-G9

LH-GX5,3

X 
250V/2A 

\ 
G9

b 
T250°C

‚ 
0,75  /140 Y W

X 
12/24V /4A 

\ 
GX5,3

b 
T250°C

‚ 
0,75  /140 Y W ø 17 10,5 145

3,6 ø 1
7

 DKC

LH G9 GXOS069 8592660105390 17 20-500 0,41 €

 DKC

LH-GX5,3 GXOS045 8592660103310 8 10-500 0,26€ 

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť
•	 pocínované medené vodiče
•	 izolácia zo silikónu

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť
•	 pocínované medené vodiče
•	 izolácia zo silikónu
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LH-GZ10

X 
250V/2A 

[ 
GZ10

b 
T250°C

‚ 
0,75  /140 Y W

LH-R7S

X 
250V/2A 

Ž 
R7S

b 
T250°C

‚ 
0,75  /240 Y W

ø 27,515016
ø 2

7,5 5,5

15 16

25
0

19

40

 DKC

LH-R7S GXOS044 8592660103303 22 10-500 0,30 €

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť
•	 pocínované medené vodiče
•	 izolácia zo silikónu

•	 KERAMICKÁ OBJÍMKA
•	 keramické telo
•	 výborná tepelná odolnosť
•	 pocínované medené vodiče
•	 nehorlavá textilná izolácia

 DKC

LH-GZ10 GXOS043 8592660103297 18 1-10-500 0,34 €
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RO2-1

RO3

RO

ZA

ZS

ZA / ZS

X 
250V~

X 
max.16A Y W

X 
250V~

X 
max.16A Y W

 DKC

RO2-1 GXOS060 8592660103716 80 1-100 1,23 €

RO3 GXOS061 8592660103723 85 1-100 1,63 €

 DKC

ZA GXOS062 8592660103730 40 1-200 0,92 €

ZS GXOS063 8592660103747 40 1-200 0,92 €

•	 ROZBOČKY
•	 R02-1 -Rozbočka typu 2x2P+Z/1x2P
•	 R03 - Rozbočka typu 3x2P+Z

•	 ZÁSUVKY A ZÁSTRČKY
•	 ZA - zásuvka s ochranným kolíkom
•	 ZS - zástrčka s ochranným kolíkom
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ZA IP44

ZA / ZS IP44

ZS IP44

GPH IP44

WPH IP44

GPH / WPH IP44

X 
250V~

X 
max.16A z44 Y W

X 
250V~

X 
max.16A z44 W

IP44

 DKC

ZA IP44 GXOS064 8592660103877 65 1-200 3,00 €

ZS IP44 GXOS065 8592660103884 60 1-200 2,10 €

 DKC

ZA GPH IP44 GXOS154 8592660109671 55 1-24 3,80 €

ZS WPH IP44 GXOS155 8592660109688 50 1-30 3,40 €

•	 IP44 ZÁSUVKY A ZÁSTRČKY
•	 ZA IP44 - zásuvka s ochranným kolíkom
•	 ZS IP44 - zástrčka s ochranným kolíkom

•	 IP44 ZÁSUVKY
•	 GPH IP44 - zásuvka s ochranným kolíkom
•	 WPH IP44 -  zástrčka s ochranným kolíkom
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WKW
WKD

WKU

WKW / WKD / WKU

X 
250V~

X 
max.16A W

 DKC

WKW GXOS150 8592660109633 40 1-60 3,44 €

WKD GXOS151 8592660109640 40 1-60 4,16 €

WKU GXOS153 8592660109664 40 1-60 1,28 €

•	 ZÁSTRČKY UNI-SCHUKO
•	 WKW - s vypínačom
•	 WKD - s vypínačom a kontrolkou LED
•	 WKU - s úchytom
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LEGENDA TEPLOTY CHROMATIČNOSTI

Teplota chromatičnosti Tc/CCT je rovná teplote čierneho žiariča, ktorého žiarenie 

má rovnakú chromatičnosť ako uvažované zariadenie, inými slovami ide o objek-

tívnu mieru farby daného svetelného zdroja.

<2700K žlto-biela

2700K-3500K teplá biela

3500K-5000K biela (neutrálna biela)

5000K-8000K denná (studená biela)

8000K-10000K azurová (jasná alebo na poludnie v zime )

20000K azúrová ( jasná alebo na poludnie v lete)

28000-30000K výboj blesku

OZNAČENIE OCHRANY PRED VZPLANUTÍM

SYMBOL Vysvetlenie

Určené k montáži na nehorľavé povrchy (kameň, betón)

 

(alebo chýbajúci 

symbol)

Určené k montáži na normálne horľavé povrchy. Teplota vplanutia 
materiálu vyššia ako 200°C.. V súčastnosti podľa normy pre 

svietidlá ČSN EN 60598 sa toto označenie nepoužíva.

VYSVETLENIE STUPŇA OCHRANY PRED VNIKNUTÍM PEVNÝCH PREDMETOV.

Vysvetlenie

IP0X Nechránené

IP1X
Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies o 

priemere 50mm a väčších a pred dotykom chrbátom ruky.

IP2X
Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies 

o priemere 12,5 mm a väčších a pred dotykom prstom

IP3X
Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných telies o 

priemere 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom

IP4X
Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies 

o priemere 1mmm a väčších a pred dotykom drôtom.

IP5X
Čiastočne prachotesné. Zariadenie je chránené 

pred prachom a pred dotykom drôtom.

IP6X Úplne prachotesné. zariadenie je prachotesné a je chránené pred dotykom drôtom.

VYSVETLENIE STUPŇA OCHRANY PRED VNIKNUTÍM VODY.

Vysvetlenie

IPX0 Nechránené

IPX1 Zvisle kvapkajúci.

IPX2 Kvapkajúci v sklone 15°.

IPX3 Vonkajšie prostredie. Kropenie, dážď

IPX4 Tesne zavreté proti striekajúcej vode. Striekajúci

IPX5 tesne zavreté proti prúdiacej vode. tryskajúci.

IPX6 Do mokra. Intenzívne tryskajúci.

IPX7 Nepriepustné, ponorné. Dočasné ponorenie.

IPX8 Trvale ponorenie.

OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Trieda

bezpečnosti
SYMBOL Vysvetlenie

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom je založená na základnej izolácii. Ochrana pred 

úrazom elektrickým prúdom je zaistená okolím a tiež polohou zariadenia.

I U zariadenia triedy ochrany I je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zaistená pripojením neživých častí k ochrannému vodiču

II Zariadenia triedy ochrany II nemajú prostriedky pre pripojenie ochranného vodiča. Sú vybavené pridanou alebo zosilnenou izoláciou.

III Ochrana pred úrazom elektrickým zariadenia triedy III je založená na napájaní bezpečným malým napätím
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názov výrobku

kód / index

čiarový kód EAN

napájanie

príkon

I. trieda ochrany pred

úrazom el. prúdom

II. trieda ochrany pred úrazom

el. prúdom

III. trieda ochrany pred

úrazom el. prúdom

užitočný svetelný tok (lm)

D teplota (barva) svetla

teplota chrómatičnosti (Tc)

index reprodukcie barev (Ra)

farba produktu

TYP PATICE: URČENÉ PRE ZDROJE S PATICOU

 

E14

 

E27

 

E40

 

RX7S

 

GU4

 

GU5,3

 

GU10

 

G4

 

T8/G13 G9

technológia MCOB LED

k vonkajšiemu alebo 

vnútornému použitiu

k vnútornému použitiu

k vonkajšiemu použitiu

k prisadeniu na stenu / strop

k prisadeniu ku stropu

k zabudovaniu do stropu

k montáži na bežne horľavom povrchu

stupeň krytia (IP)

stupeň ochrany proti 

mechanickému poškodeniu

 
energetická trieda predradníku

priemerná životnosť /h/ 

podľa smernice ErP

rozsah teploty okolia

nevhodné pre použitie

so stmievačom

stmievateľné

odolnosti proti rýchlemu

sledu zapnutia/vypnutia

čas k dosiahnutiu plného

svetelného výkonu

vyžarovací uhol

priemer vodiča 

dĺžka odizolovania

dĺžka prívodu

plynulá regulácia

stupňovitá regulácia

-time+ nastavenie času

-sens+ nastavenie citlivosti

-LUX+ nastaviteľný prah - režim noc/deň

-DIM 

TIME+

nastavenie doby svetelného 

medzistupňa

maximálna vzdialenosť

detekcie pohybu

horizontálny uhol detekcie

vertikálny uhol detekcie

mikrovlnný senzor

Pf (λ) účinník (cos φ)

typ reflektoru - symetrický

/ asymetrický

dĺžka

hmotnosť

minimálne predajné množstvo-

balenie-množstvo v kartóne

 
zvýšená mechanická odolnosť

zhoda so smernicou EU o

škodlivých látkach pre životné

prostredie a zdravie

zhoda s európskymi normami (CE)

DRUH ZDROJA SVETLA:

‰ 
METAL 
HALIDE

Š 
METAL 
HALIDE

 
MR16

 
MR11

 

JDR T8
 

G9
 

JC
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874/2012

xxx

A++

A+

A
B
C
D
E

EN This luminaire is compa�ble with bulbs of the energy classes:
CZ Toto sví�dlo je kompa�bilní se žárovkami energe�cké třídy:
SK Toto svie�dlo je kompatybilné so žiarovkami energe�ckých tried:
PL Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych:
HU A lámpatest a következő energiaosztályú égőkkel tud működni:
DE Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmi�el der Energieklassen:

xxx

xxx

A++

A+

A
B
C
D
E
xxx kWh/1000h

A⁺

A++A+ A A++ A C++A B++A

QQ

Q

•	 Nariadenie komisie EU v oblasti energetických štítkov pre svetelné zdroje a svietidlá č. EU 874/2012.
•	 Podľa nariadenia EU je povinnosť uvádzať spotrebu energie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel.
•	 Naše poňatie informovanosti o zobrazovaní triedy energetickej účinnosti v katalógu 2018.  

 
 
Energetické triedy uvedené u jednotlivých výrobkov v katalógu

Príklad:
EEI štítok-svetelný zdroj

Príklad:
EEI štítok - svietidlo s nevymeniteľnými zdrojmi

Príklad:
EEI štítok - svietidlo s vymeniteľnými zdrojmi

Q

 triedy energetickej účinnosti 
Q

 
Q

 vážená spotreba energie

Ceny uvedené v katalógu sú bez DPH a bez recyklačných poplatkov. Spoločnosť Greenlux si vyhradzuje právo na zmeny. Aktuálny 

sortiment a ceny sú uvedené na www.greenlux.sk. Všetkým sa ospravedlňujeme za prípadné tlačové chyby.

Greenlux s.r.o., Na Zbytkách 41, 739 01  Staré Město u Frýdku-Místku

IČ: 28608747  DIČ: CZ28608747, tel.: +420 571 891 806, greenlux@greenlux.cz, www.greenlux.cz

SKLAD/ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ – Greenlux s.r.o. (areál bývalého Slezanu 04), Beskydská 1488, 738 01  Frýdek-Místek, Česká republika, sklad@greenlux.cz

Greenlux s.r.o., Bratislavská 51/123, 911 05  Trenčín, Slovensko

IČ: 45557756, DIČ: SK2023034794, tel.: +421 327 430 884, greenlux@greenlux.sk, www.greenlux.sk 

Greenlux Kft., Árpád utca 118., 911 Tényő

Csz.: 08-09-024146, Asz.: 24126139-2-08, tel.: +36 96 823 303, greenlux@greenlux.hu, www.greenlux.hu

© COPYRIGHT 2018 – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

�www.GREENLUX.sk
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